) SO RO

BETRIEBSANLEITUNG

ROBUR-WERKE GmbH ZITTAU



Inhaltsverzeichnis

Fahrbetrieb

Allgemeines

Fahrtschreiber

Kraftstoffvorratsanzeiger

Lichtschalter

Bremskreisausfallanzeige

Intervallschalter fir Scheibenwischer und Scheibenwaschanlage

------------------------------------

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

llllllllllllllllllllllllll

------------------------------------

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

.......................................................................................

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
#

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

...........................................................................

-----------------------------------------------------

------------------------------------------------------

.................................................................................

---------------------------------------------------------------------------

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

iiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Tastenschalter fiir Nebelscheinwerfer, Aufbaubeleuchtung

und NebelschluBleuchte .........ccovvvv....

Zundschlof3
ZindanlaBlenkschlof
Gliihschalter
Gluhuberwacher
Heizung
Getriebeschalthebel

Anlassen des Motors

Anlassen des kalten Motors ..............

Anlassen des warmen Motors

Motor warm fahren

Blseialles foe MBS - connsemammmmss s s e s e i
Einfahrzeit ....... U U,
FiNFaR TS MO oot e

Einige Ratschldge fiir den Fahrbetrieb

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

---------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

---------------------------------------------------------------------------------------------

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

17
18
19
20
21
22
23
23
24
2/

26
27
28
28
29
30
31
32
32
34
34
35
35
36
36

T T T T —— — T T — =
Ly | = =
5 - % = oy

e e
- - - e .f.-. -' . L 3 r =

Winterbetrieb  .......... ... ..

Motorenal
Kihlung
Kraftstoff

Batterien

Scheibenwaschanlage .................

Abschleppen

Wartung
Pflege und Wartung

Tagliche Kontrollen .....................

Motorenol

Bremsanlage

Elektrische Anlage ....................

Scheibenwaschanlage

Bereifung

Wartungsarbeiten nach Wartungsplan

Olstandskontrolle im Motor .........
Clwechsel im Motor .....oovvvvvvii...

Schmierolfilter wechseln ..............

Olbadluftfilter

Wechselgetriebe

Olstandskontrolle im Wechselgetriebe

Olwechsel im Wechselgetriebe ......

Hinterachsgetriebe

Olstandskontrolle im Hinterachsgetriebe

Olwechsel im Hinterachsgetriebe ...

Lenkgetriebe

Olstandskontrolle im Lenkgetriebe

--------------------------------

------------------------------------

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

-----------------------------

lllllllllllllllllllllllllllllllllll

llllllllllllllllll

llllllllllllllllllllllllllllllll

.............................................................

.............................................................

-------------------------------------------------------------

............................................................

-------------------------------------------------------------

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

-------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------

............................................................

------------------------------------------------------------

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll & @ ® & & 8 & @8

-------------------------------------------------------------

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

------------------------------------------------------------------------------------

......................................................

------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------

..................................................

------------------------------------------------------------

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

------------------------------------------------------------



Olwechsel im Lenkgetriebe

---------------------------------------------------------------------

Bremsflissigkeit

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Kontrolle des Bremsfliissigkeitsstandes

------------------------------------------------------

Auswechseln der Bremsflissigkeit

------------------------------------------------------------

Abschmierdienst

..................................................................................

Schmierung des Fahrgestells

------------------------------------------------------------------

Schmierung der Karosserie

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Spannung der Keilriemen uberprufen

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Kraftstoffanlage

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Kraftstoffanlage entliften

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Entliften der Kraftstoffanlage mit Stufenfilter

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Entliiften der Kraftstoffanlage mit Dreifachfilter

------------------------------------------

Filtereinsatz in der Kraftstofforderpumpe reinigen

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Kraftstoffilter reinigen

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

---------------------------------------------------

Grobfilter des Stufenfilters und Vorfilter
Feinfilter des Stufenfilters

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Ventilspiel kontrollieren und eInStellen oo smssessasrsmssii sionis o ives s osavasumemssess

Elektrischia ARlOOE .o s s s ass s aoess e o o s et sl R A SRS TR v o e o

Drehstromlichtmaschine ............... A GG S A A OO T RS sl

Ladezustand der Batterien uberprifen

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

GlUhanlage ......cccorviviinivinenenesssssonensonssanionsassiarssons T
I S O O B & oo s vincos o emimme mom s em a0 5 R R 45 43 S S B A S S AT R SR
K112 211370 |- T —
Glihlampern 'auswethseln  swusseissyvammmuonesmosmmms s sms s
Einstellwerte fir Scheinwerfer und Nebelscheinwerter ...,
Rader und BerSifUlg ...c.ore o avveonssemnnssinis i sgeresam s o 06 ismasiessm s s
Reaifenliftdrutkkomtiolle: .........coissoinses s &sssnee sspnvs svvesss e
R AW NSl ottt e et ea ettt e e e

Resoryeradbelostignng  sousmssussvemmssmmmmnsmpnassammssmmmmsanon s s s snsss iG55

Raserverad am RORMEAGREER .. ..ceeeessisiiisssns s issssiss s ssiaissins s g

Reserverad, seitlich

Radmuttern nachziehen

...........................................................................

Technische Daten

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Internationales Einheitensystem

Allgemeine Fahrzeugdaten

MalBe

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Massen

Kraftstoff-Grundverbrauch

Dieselmotor 4 VD 12,5/10-4 SRL

Fahrgestell ROBUR LD 3001
Elektrische Anlage

Fillmengen-Betriebsstoffe ...

llllllllllllllllll

WurtunQSpIan "

Wartungsplan ROBUR LD 3001
Dieselmotor 4 VD 12,5/10-4 SRL

Fahrgestell ROBUR LD 3001

- e W

IIIIIIIIIIII

---------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------

.....................................................................

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

------------------------------------------------------------------

.....................................................................

---------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------

.....................................................................

69

69
69

70
70
70
71

73
74

13

Fis
75
77



BETRIEBSANLEITUNG

ROBUR LD 3001

Mit 91 Bildern

ROBUR-WERKE GmbH ZITTAU



Der Nutzkraftwagen ROBUR LD 3001 ist ein Erzeugnis der ROBUR-Werke GmbH Zittau

Unsere Firma arbeitet stdndig an der Weiterentwicklung der einzelnen Fahrzeugtypen

unseres Fertigungsprogramms. Es kénnen daher jederzeit Anderungen des Lieferum-
fanges in Form, Ausstattung und Technik auftreten. Aus den Angaben, Abbildungen

und Beschreibungen dieser Betriebsanleitung kénnen daher keine Anspriiche herge-
leitet werden.

Beachten Sie bitte, daB in der Ausfihrung der Exportvarianten Unterschiede vorkom-
men konnen.

Hersteller: ROBUR-Werke GmthZittclu

Postfach 8, 56, 58
Zittau
8800

Alle Rechte vorbehalten

FACHBUCHVERLAG LEIPZIG GmbH

RedaktionsschiuB: 31. 5. 1989
Satz und Druck: Sdachsische Druck- und Buchbindereiwerkstatten GmbH Leipzig, Bereich Schkeuditz

Angaben zum Fahrzeug

Fahrzeugtyp:
Fahrgestell-Nr.:

Motor-Nr.:

Polizeiliches Kennzeichen:

Fahrzéughulter:

Anschrift:

Nachste ROBUR-Werkstatt:
Anschrift:

Telefon:
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Allgemeines
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Bild 1. Nutzkraftwagen ROBUR LD 3001
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Fahrbetrieb 1 Fahrbetrieb

4 @ VEBRQBYR Werke ALR '™ (LD 3001 KFUIPY]

g | Zittau Druckubersetzer ‘CD 77]
] Anteill Gesamtm. auf Achse  Einfederung  Eingangsdruck usgangsdruck

| Nr. 2

| beladen  [4100 J kg [>70]mm [ 7 IMpo MPo

1 teilbeladen |2 50_9_] kQ | 38 Irnm MR 25 A 4,3 | MPa

i eer 11315 ] kg mm L7 JMPe  [275...325] MPa

N O Pnach

Pvor gg:élﬁmgf?‘?Er;g —=

i —- o — 1 [ 57 |mm

Bild 4. Fahrgestellnummer | 1] [2 [ 220 |mm

(am rechten Rahmen- ,
langstrager)

Bild 7. ALB-Schild
(automatisch-lastabhdngige Bremse)

Bild 5. Typschild
(an der Spritzwand)

Bild 8. TurschioB3
(1) auf
(2) zu
(3) zum Offnen SchlieB3-

zylinder dricken

Bild 6. Karosserienummer

(im rechten
Einstieg)
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Fahrbetrieb
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Bild 11. Fahrersitz

(1) Rickenlehnen-
neigung

2) Sitzhohe, hinten

3) Langsverstellung

4) Einstellhebel fiir
Sitzbelastung

5) Skale fiur Sitz-
belastung

6) Sperrklinke am
Einstellhebel

Bild 9. Tur- und TankschloB
(1) gleicher Schlissel
fur beide Schlosser

— P — N

;

Bild 12. Beifahrersitz

1) Ruckenlehnen-
neigung
2) Sitzhdhe, hinten
3) Langsverstellung
4) Sitzarretierung
(Hebel nach unten,
Bild 10. Vorderwandklappe Sitz nach vorn
(1) zu | kippen)

(?) auf I

-

"N




Fahrbetrieb Fahrbetrieb
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Bild 13. Innenleuchte

(1) ein
(2) aus

Bild 15. Handlampensteckdose

Bild 14. Werkzeug und zweite

Batterie
(1) auf ‘ }
(2) zu Bild 16. Feuerloscher




Fahrbetrieb
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Bild 17.

16

5 6 s 8 9 10 N 12 13% 15 16
Instrumententafel |
(1) Kraftstoffvorratsanzeiger
(2) Oldruckmanometer
(3) Fernthermometer
(4) Fahrtschreiber Tachometer
(5) Lichtschalter
(6) ZiindschloB (bei ZiindanlaBlenkschiof3
Blindstopten)
(7) Tastenschalter fur Nebelscheinwerfer
(8) Tastenschalter fiir Aufbaubeleuchtung
(9) Tastenschalter fiir NebelschluBleuchte
(10) Warnblinkschalter
(11) GliihanlaBschalter (bei ZundanlaB-
lenkschloB Glihdruckknopf)
(12) Gliuhiuberwacher
(13) Ladestromkontrolleuchte
(14) Allradkontrolleuchte (nicht belegt)
(15) Fernlichtkontrolleuchte
(16) Bremskreisausfallanzeige
Einschaltkontrolle fiir Scheinwerfer
Einschaltkontrolle fir Kipper
(17) Kontrolltaster fiir Bremskreisausfall-
anzeige
(18) Kontrolleuchte fiir NebelschluBleuchte
Einschaltkontrolle fir Kipper
Kontrolleuchte fiir Tiirverriegelung
(19) Blinkkontrolleuchte fiir Anhanger
Kontrolleuchte fur Tlrverriegelung
Einschaltkontrolle fiir Scheinwerler
(20) Blinkkontrolle fir Fahrzeug
(21) Intervallschalter fiir Scheibenwischer
und -wascher, links
(22) Intervallschalter fiir Scheibenwischer

und -wascher, rechts

Die Kontrolleuchten (14), (16), (18) und (19)
warden je nach Bauausfiihrung belegt.
ZiindanlaBlenkschloB, nur bestimmte Export-
markte
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Fahrbetrieb

Fahrtschreiber (Sonderausfihrung mit Tachometer)

Der Fahrtschreiber ist ein MeBgerat zur Aufzeichnung verschiedener Daten. Von der
Fahrerseite aus kdnnen Geschwindigkeit (1), Uhrzeit (2) und die Gesamtfahrstrecke (3)

Bild 18. Fahrtschreiber
(1) Geschwindigkeit

(2) Uhrzeit

(3) Gesamtfahrstrecke
abgelesen werden (Bild 18). Auf der innenliegenden Diagrammscheibe werden Ge-
schwindigkeit, zuriickgelegte Fahrstrecke sowie Fahr- und Standzeiten aufgezeichnet.
Die Diagrammscheibe wird folgendermallen ausgewechselt:

Fahrtschreiber durch Linksdrehen des Schliissels 6ffnen. Das SchloB ist so ausgebildet,
daB der Schliissel bei gedffnetem Fahrtschreiber nicht abgezogen werden kann.

Nach dem Abziehen der Halterung (1) die Diagrammscheibe (2) vom zylindrischen
Ansatz des Uhrwerkes abnehmen (Bild 19).

Bild 19. Fahrtschreiber

(1) Halterung
(2) Diagrammscheibe
(3) Schreibblatthalter

17



Fahrbetrieb

Die neue Diagrammscheibe nach Eintragung der erforderlichen Angaben so in den
Fahrtschreiber einlegen, daB die gegenwdartige Uhrzeit zwischen den Zungen des
Schreibblatthalters (3) erscheint. Halterung (1) auf den zylindrischen Ansatz des Uhr-
werkes aufstecken und bis zum fihlbaren Einrasten eindriicken. Fahrtschreiber ver-
schlieBen.

Achtung! Die Diagrammscheibe ist innerhalb von 24 Stunden mindestens einmal
auszutauschen! Das Uhrwerk ist tdglich aufzuziehen! Fahrtschreiber niemals wahrend
der Fahrt oftnen!

Hinweis: Es dirfen nur einwandfreie Diagrammscheiben verwendet werden. Ge-
knickte oder anderweitig beschddigte Diagrammscheiben kénnen zu Stérungen bei der
Aufzeichnung der Melidaten fihren.

Fernthermometer (Bild 20)

Das Fernthermometer zeigt die augenblicklich herrschende Betriebstemperatur des
Motors an. Der Zeiger soll sich bei Normalbetrieb im griinen Feld bewegen. Langeres

Bild 20. Fernthermometer

Fahren im roten Bereich ist nicht gestattet. Einen stark erhitzten Motor nicht sofort
abstellen, sondern noch 1...2 min im Leerlauf laufen lassen.

18
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Fahrbetrieb

ist eine zusdatzliche Kihlluftrequlierung mit der Beltftungsklappe (Bild 21)

Bild 21. Beliiftungsklappe

Oldruckmanometer (Bild 22)

Das Oldruckmanometer zeigt den vorhandenen Oldruck im Motor an. Der Zeiger mub

sich im griinen Feld bzw. bei neueren Motoren im ersten Drittel des gelben Feldes
bewegen.

Bild 22. Oldruckmanometer

Sinkt der Oldruck wéhrend der Fahrt bei normaler oder hoher Drehzahl so weit ab, daf3

sich der Zeiger im roten Feld befindet, so ist das Fahrzeug sofort anzuhalten und die
Storungsursache festzustellen.

19



Fahrbetrieb Fahrbetrieb

Lich i . aBli .
Kraftstoffvorratsanzeiger (Bild 23) ichtschalter (einschlieBlich Instrumentenbeleuchtung, Bild 25)

. : 3 Durch das Drehen des Lichtschalters nach rechts bis zur ersten Raste (1) werden die
Der Kraftstoffvorratsanzeiger zeigt die ungeféhre Kraftstoffmenge im Kraftstoffbehalter

an. Befindet sich der Zeiger im roten Feld, so ist ein Nachtanken erforderlich.
Der Zeigerausschlag des Instrumentes erfolgt nur, wenn der Ziindschliissel auf Stellung

vorderen und hinteren Begrenzungsleuchten sowie die Instrumentenbeleuchtung ein-
geschaltet. Das Einschalten des Fern- bzw. Abblendlichtes erfolgt durch Drehen des

Lichtschalters nach rechts bis zur zweiten Raste (2) (Bild 25).
,|1" gedreht ist.

d

Bild 25. Lichtschalter

(1) Begrenzungslicht
(2) Fern-, Abblendlicht

Das Umschalten von Fern- auf Abblendlicht erfolgt mit dem Fingerhebel des Lenk-

Bild 23. Kraftstoffvorratsanzeiger | sdulenblinkschalters.
Bei eingeschaltetem Fernlicht leuchtet die blaue Kontrolleuchte (Bild 17/15) auf.

Wwe Bild 26. Fernlichtkontrolleuchte

. Bild 24. Kraftstoffeinfullstutzen
2

20



Fahrbetrieb

Lenksdulenblinkschalter (Bild 27)

Durch Vor- (1) oder Zuriickschwenken (2) des Fingerhebels links unter dem Lenkrad
werden die rechten bzw. linken Blinkleuchten eingeschaltet.

Bild 27
Lenksdulenblinkschalter

(1) rechte Blinkleuchten
(2) linke Blinkleuchten
(3) Lichthupe
(4) Signalhorn

Das Umschalten von Fern- auf Abblendlicht erfolgt durch Anheben des Fingerhebels
gegen das Lenkrad (Bild 27/3). In der gleichen Weise wird die Lichthupe betdtigt. Durch
Driicken des Fingerhebels nach unten wird das Signalhorn (Sonderausfiihrung Zwei-
klanghorn) betatigt (Bild 27/4).

Die Funktion der Biinkleuchten wird durch die Blinkkontrolleuchte (Bild 28/20) angezeigt
(bei Anhéngerbetrieb auch Blinkkontrolleuchte fiir Anhdnger (Bild 28/19)).

Bild 28. Blinkkontrolleuchten

(19) Anhanger
(20) Fahrzeug |

22 . q

Fahrbetrieb
Warnblinkschalter (Bild 29)

Durch Driicken und wieder Loslassen des Warnblinkschalters werden samtliche Blink-
leuchten am Fahrzeug eingeschaltet.

Eine Kontrolleuchte im Warnblinkschalter blinkt im Takt mit.
Schalten Sie die Warnblinkanlage immer dann ein, wenn Sie gezwungen sind, |hr
Fohrzeug so anzuhalten, daB es fiir andere Verkehrsteilnehmer eine Gefahr bedeutet.

o Bt Bild 29. Warnblinkschalter

Ladestromkontrolleuchte (Bild 30)

Wenn diese Kontrolleuchte wahrend der Fahrt aufleuchtet, so liegt entweder ein Fehler
in der elektrischen Anlage vor oder der Antriebskeilriemen der Lichtmaschine bzw. des

Axialllifters ist schlecht gespannt oder gerissen. Das Fahrzeug ist sofort anzuhalten
und die Storungsursache festzustellen und zu beheben.

o

i 1 e e S e e e e e B ]
e L e h':.tl.'_"-:i#;:.:'-.. o m_*." : _‘H_"“ ;'5'..‘:;:.. L S L e S I I d 3 0

Ladestromkontrolleuchte

23



Fahrbetrieb Fahrbetrieb

Bremskreisausfallanzeige (nur bestimmte Exportmdarkte, Bild 31)

Beim Aufleuchten der Bremskreisausfallanzeige (16) ist der Flissigkeitsspiegel im
Bremsfliissigkeitsbehalter unter ein bestimmtes Niveau gesunken (iber MIN-Markie-
rung) und damit ein Defekt an der Bremsanlage eingetreten. |

Bild 32
Intervallschalter fur
Scheibenwischer und
-wascher

(21) Intervallschalter, links
(22) Intervallschalter, rechts

Durch Drlicken eines Schaltelementes (21) oder (22) wird die Wisch-Wasch-Automatik
der Scheibenwaschanlage fiir beide Frontscheiben betétigt (in allen Schaltstufen). Da-
bei schalten sich etwa 0,7 s verzogert die Scheibenwischer ein und etwa 3...6s nach

Bild 31. Bremskreisausfallanzeige Losen des Schaltelementes wieder aus.

(16) Bremskreis-

ausfallanzeige | Wdhrend der gesamten Betatigungsdauer wird Waschfliissigkeit auf die Frontscheiben
(17) Kontrolltaster

gespritzt.
Achtung! Fahrzeug sofort anhalten und die Ursache der Stérung feststellen und - Der Waschflissigkeitsbehalter befindet sich vorn im Motorraum ‘und ist nach Heraus-
evtl. beheben. | nehmen des Steckteils zuganglich. Er faBt etwa 2 | Waschfliisssigkeit (Bild 33).

Unter Beachtung der in den jeweiligen Ldndern bestehenden gesetzlichen Bestimmun-
gen kann das Fahrzeug mit entsprechender Vorsicht bis zur ndchsten Werkstatt ge-
fahren werden.

Zur Funktionskontrolle der Bremskreisausfallanzeige ist taglich vor Fahrtantritt der
Kontroiltaster (17) kurz zu driicken. Beim Dricken des Kontrolltasters mul3 die Brems-

kreisausfallanzeige (16) aufleuchten.

Intervallschalter fiir Scheibenwischer und Scheibenwaschanlage (Bild 32)

Die elektronisch gesteuerten Intervallschalter (21) und (22) vereinigen drei Funktionen
in einem Gerdt:

Den Wischerschalter, den Intervallschalter und die Wisch-Wasch-Automatik.

Durch Rechtsdrehen des Intervallschalters (21) bzw. (22) wird der linke bzw. rechte
Scheibenwischer in Betrieb gesetzt. In der ersten Schaltstufe erfolgt ein langsamer |
Dauerlauf des Scheibenwischers, in der zweiten Schaltstufe ein schneller Dauerlautf.
Mit der dritten und vierten Schaltstufe wird der Intervallbetrieb eingeschaltet.

Bild 33
Waschfliissigkeitsbehalter

24 25



Fahrbetrieb

Tastenschalter fiir Nebelscheinwerfer (7), Aufbaubeleuchtung (8) und
NebelschluBleuchte (9) (Bild 34)

Die Nebelscheinwerfer sind im Bedarfsfall (z. B. bei Nebel oder Schneefall) durch
Driicken des Tastenschalters (7) einzuschalten (Sonderausfihrung).

Bild 34. Tastenschalter

(7) Nebelscheinwerfer
(auf Wunsch)

(8) Aufbaubeleuchtung

(9) NebelschluBleuchte
(auf Wunsch)

Der Tastenschaiter (8) ist zum Einschalten der Aufbaubeleuchtung bestimmt (Sonder-

ausflihrung).
Zur Erhéhung der Verkehrssicherheit kann bei schlechten Witterungsbedingungen (z. B.

Nebel, starker Regen oder Schneefall) durch Dricken des Tastenschalters (9) die Nebel-

schluBleuchte eingeschaltet werden.
Bei eingeschalteter NebelschluBleuchte leuchtet die Kontrolleuchte (Bild 35/18).

Bild 35. Kontrolleuchte fur
NebelschluBleuchte (18]

26
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Beachten Sie beim Schalten von (7) und (9) die bestehenden gesetzlichen Bestim-
mungen.

ZiindschloB (Bild 36)

Der Ziindschliissel wird waagerecht in das ZiindschloB eingesteckt. Durch Drehen des
Ziundschliissels nach rechts bis zur ersten Raste werden die elektrisch arbeitenden In-

strumente eingeschaltet bzw. betriebsbereit.
Anlassen des Motors siehe Seite 32.

Wenn das Fahrzeug ldngere Zeit bei Dunkelheit abgestellt werden soll, so ist durch
Drehen des Ziindschliissels aus der Nullage nach unten (Bild 37/2) das vordere und
hintere Begrenzungslicht (Parkschaltung) einzuschalten. In dieser Schaltstellung kann
der Ziindschliissel abgezogen werden.

.;.-E E,

Bild 36. ZiindschloB

(1) Instrumente
eingeschaltet

Bild 37. ZiindschioBl

(2) Parklicht
eingeschaltet

27



Fahrbetrieb

ZundanlaBlenkschloB (Bild 38)

Bestimmte Fahrzeuge sind mit einem ZindanlaBlenkschloB ausgestattet (Bild 38).
Der Ziindschlussel wird in der Stellung ,P" (Parken) in das ZindanlaBlenkschlof3 ein-
gesteckt. Durch Drehen in die Stellung ,0“ wird die Lenkung entriegelt. Mit dem
Weiterdrehen des Ziindschliissels in die Stellung , 1" werden die elektrisch arbeitenden
Instrumente eingeschaltet bzw. betriebsbereit.

Bild 38. ZiindanlaBlenkschlof}

Anlassen des Motors siehe Seite 32.

Beim Verlassen des Fahrzeugs ist zuerst der Motor abzustellen. Danach wird der Ziind-
schlissel in die Stellung ,P" gedreht. Mit dem Herausziehen des Ziindschlissels aus

dem ZiindanlaBlenkschloB wird die Lenkung automatisch verriegelt.
Achtung! Da das ZiindanlaBlenkschloB nicht mit der Einspritzpumpe kontaktiert,

15t vor dem Abziehen des Zundschlussels der Motor abzustellen!

Gluhschalter

Bei Fahrzeugen mit GliihanlaBschalter (Bild 39) wird durch Drehen des Schalters auf
Stufe ,1" die Glihanlage, d. h. alle 4 Glihkerzen einschlieBlich Glihiuberwacher, ein-
geschaltet.

Durch Drehen auf Stufe, Il wird der Anlasser eingeschaltet. Die AnlaBstellung ist sofort
freizugeben, wenn der Motor angesprungen ist.
In der Schaltstellung ,I11" ist ein Nachglihen moglich, um nach einem Kaltstart den

Rundlauf des Motors zu stabilisieren.

Bei Fahrzeugen mit ZiindanlaBlenkschloB wird durch Betdtigen des Gliithdruckknopfes
(Rild 40) die Gliuhanlage, d. h. alle 4 Glihkerzen einschlieBlich Glihiberwacher, ein-

geschaltet.
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Glihiiberwacher (Bild 39/12)

Fahrbetrieb

Bild 39
GluhanlaBschalter
und Gluhiuberwacher

(1) vorglihen

(2) starten

(3) nachglihen

(12) Gliuhuberwacher

Bild 40. Gliihdruckknopf

Ist der GluhanlaBschalter auf Stufe , 1" gedreht, bzw. der Glihdruckknopf (Bild 40)
gedrickt, so muBB der Glihiberwacher hellrot aufglithen. Gliht der Glihuberwacher
nicht, so ist ein Defekt in der Glihanlage. Kabelanschliisse und Gliihkerzen sind zu

Uuberprifen.
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Heizung | Zur Inbetriebnahme der Heizung ist die Hauptabstellklappe am Motor zu offnen
(Bild 41).

Hinweis: Zur besseren Motorkiihlung ist die Hauptabstellklappe im Sommerhalb-
jahr zu schlieBen.

Die Regulierung der Heizung im Fahrerhaus erfolgt mit den Stellhebeln (1), (2) und (3)
(Bild 42).

Die Fahrerhausheizung ist abhdngig von der Betriebstemperatur des luftgekihlten
Motors. Die Motorbelastung und die AuBBlentemperatur beeinflussen die Lufttemperatur
an den Heizungsausstromern.

Getriebeschalthebel (Bilder 43 und 44)

Das Getriebe ist ein Flinfgang-Wechselgetriebe, dessen Gdnge 2 ... 5 synchronisiert
sind, Es wird auf herkdmmliche Weise mit dem Schalthebel geschaltet. Beim Einlegen

des Ruckwartsganges wird der Rickfahrscheinwerfer automatisch eingeschaltet (Riick-
fahrscheinwerfer auf Wunsch).

Bild 41 Heizung, Hauptabstellklappe

(1) auf
(2) zu

Bild 43

Schalthebel fiir Wechsel-
getriebe (Fernschaltung)

ETaa®

Bild 42. Heizung, Stellhebel |

(1) Stellhebel fir Heizung (2) (3) Stellhebel fiir Luftverteilung Bild 44
(A) zu (C) FuBraum | Schalthebel fiir Wechsel-
(B) auf (D) Windschutzscheiben getriebe (Direktschaltung)

™ 31



Fahrbetrieb

Anlassen des Motors

— Olstand im Motor kontrollieren (siehe Seite 44).

— Feststellbremse anziehen.
— Wechselgetriebe in Leerlauf schalten.
— Batteriehauptschalter einschalten (Bild 45).

Bild 45. Batteriehauptschalter

(1) ein
o (2) aus

Anlassen des kalten Motors

Bei Fahrzeugen mit GliihanlaBschalter den Zindschlissel im ZindschloB nach rechts
bis zur ersten Raste drehen — die rote Ladestromkontrolleuchte (Bild 46/13) leuchtet
auf. GlihanlaBschalter (Bild 47/11) auf Stufe,|” drehen, bis der Gliihiiberwacher (Bild
47/12) rot aufleuchtet, dann in dieser Schaltstellung 1...1"2 min vorgliihen.

Bild 46. Motor anlassen mit
GliuhanlaBschalter

(12) Gluhiberwacher
(13) Ladestrom-
kontrolleuchte

32

—

Fahrbetrieb

Bild 47. Motor anlassen mit
GluhanlaBschalter

(1) vorglihen

(2) starten

(3) nachglihen

(11) GlihanlaBschalter

(12) Gluhuberwacher

(13) Ladestrom-
kontrollleuchte

Bei Temperaturen unter —5 °C 1", ... 3 min vorglihen.
Motor auskuppeln und den FahrfuBhebel auf Vollast stellen. GlihanlaBschalter auf

Stufe , 11" drehen und den Motor anlassen. AnlaBstellung sofort freigeben, wenn der
Motor angesprungen ist.
Springt der Motor nicht sofort an, dann nochmals 1...1, min zwischengluhen. Lauft

der Motor nach dem Anspringen nicht rund, dann den GliihanlaBschalter auf Stufe , 111"
drehen und weitergliihen, bis der Motor rund l&uft.

Bei Fahrzeugen mit Gliihdruckknopf den Ziindschliissel im ZiindanlaBlenkschloB nach
rechts in Stellung ,|" drehen (Bild 48), die rote Ladestromkontrolleuchte (Bild 49/13)

leuchtet auf. Glihdruckknopf (Bild 49/11) driicken, bis der Gliihiiberwacher (Bild 49 12)
rct aufleuchtet, dann 1... 1", min vorglihen.

i

Bild 48
Motor anlassen
mit Glihdruckknopf

(1) Lenkung entriegeln
(2) Instrumente eingeschaltet
(3) Motor anlassen
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L Bild 49
| Motor anlassen mit
. Gliihdruckknopf

(11) Gluhdruckknopf
(12) Gluhiuberwacher
(13) Ladestromkontrolleuchte

Bei Temperaturen unter —5 °C 17/, ...3 min. vorglihen.

Motor auskuppeln und den FahrfuBhebel auf Vollast stellen.
Ziindschlissel auf Stellung ,11“ drehen und den Motor anlassen. Der Glihdruckknoot

kann dabei freigegeben werden, da in Schaltstellung , 11" automatisch weitergegluht
wird.

AnlaBstellung sofort freigeben, wenn der Motor angesprungen ist! Springt der Motor
nicht sofort an, ist der AnlaBvorgang zu wiederholen. Da zwischen Stellung 1" und , 11"
des ZiindanlaBlenkschlosses eine AnlaBwiederholsperre wirkt, muB vor dem 1...1'/
min dauernden Zwischengliithen auf Stellung ,, 0" zurlickgeschaltet werden.

Achtung! Maximal 155 starten! Nach jedem Startversuch eine Pause von 30...60s

einlegen!

Anlassen des warmen Motors

Ziindschliissel im ZiindschloB bzw. im ZiindanlaBlenkschloB nach rechts bis zur ersten-

Raste bzw, in Stellung , 1" drehen. Die rote Ladestromkontrolleuchte leuchtet aut.

Motor auskuppeln und den FahrfuBhebel auf Vollast stellen.
GliithanlaBschalter (Bild 47/11) auf Stufe , 11" drehen bzw. Ziindschlissel im Zindanlal-
lenkschloB auf Stellung , 11" drehen (Bild 48/3) und den Motor anlassen. AnlaBstellung

sofort freigeben, wenn der Motor angesprungen ist!

Motor warm fahren

Hohe Drehzahlen sind bei kaltem Motor zu vermeiden! Deshalb den Motor nicht im
Leerlauf erwdrmen, sondern durch Fahren mit leichter Motorbelastung, sobald normaler

Oldruck angezeigt wird.
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Ein Hochfahren des Motors, um das Anwarmen zu erzwingen, ist fir den Motor gefahr-
lick und auBerdem unzweckmdBig, da mit erhohter Drehzahl auch die Kihlluftmenge
zunimmt.
Eine Uberlastung des Motors durch extrem hoch-oder niedertouriges Fahren ist zu ver-
meiden.

Abstellen des Motors

FahrfuBhebel zuriicklassen und mit dem FuB den Abstellhebel (1) nach unten dricken.
Ziindschliissel im ZiindschloB in Nullstellung drehen bzw. bei ZiindanlaBlenkschlofl den
Ziindschlissel auf Stellung ,,0“, anschlieBend auf ,,P" drehen.

. Motor abstellen
(1) Abstellhebel

Einfahrzeit

Fir die Wirtschaftlichkeit, Lebensdauer und Betriebssicherheit des Fahrzeugs ist es von
grofber Bedeutung, daBB der Motor in seiner Einlaufzeit leistungsmdaBig nicht voll bean-
sprucht wird.

Fahren Sie wahrend der ersten 2000 km nur mit °/; der Hochstgeschwindigkeit eines
jeden Ganges.

Vermeiden Sie wdhrend der ersten 3000 km das Fahren mit Anhéanger.

Die Instrumente sind aufmerksam zu uUberwachen, insbesondere Temperatur und Ol-
druck des Motors.

Bei Neufahrzeugen ist es unbedingt erforderlich, daB nach 50 km Fahrt die Radmuttern
entsprechend der Reihenfolge im Bild 90 nachgezogen werden.
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Einfahrschema
Gang km/h

; P 10

2. 12

3 29

4, 45

s 65

Einige Ratschlage fiir den Fahrbetrieb

1. Fahren Sie niemals los, bevor nicht normaler Oldruck angezeigt wird.

2. Uberwachen Sie nach dem Anlassen des Motors und wahrend der Fahrt aufmerksam
die Instrumente. Halten Sie lhr Fahrzeug sofort an, wenn Sie UnregelmdBigkeiten
feststellen.

3. Lassen Sie einen kalten Motor nie voll ausdrehen. Vermeiden Sie die Motorvorwdr-
mung im Leerlauf,

4. Lassen Sie den Motor niemals Uberdrehen. Beachten Sie das beim Befahren langer
Gefallestrecken.

5. Fahren Sie den Motor immer im glinstigen Temperaturbereich. Nutzen Sie die zu-
satzlichen Maglichkeiten der Kihlluftregulierung.

6. Ruhen Sie den FuB nicht auf dem KupplungsfuBhebel aus. Vermeiden Sie unndtiges
Auskuppeln und Schleifenlassen der Kupplung.

/. Lassen Sie den Motor nach harter Beanspruchung noch etwa eine Minute im Leer-
lauf laufen, bevor Sie ihn abstellen.

8. Uberzeugen Sie sich, daB Sie stets die richtigen Kraftstoffe und Schmiermittel erhal-
ten,

WINTERBETRIEB

Im Interesse eines storungsfreien Fahrbetriebes wird empfohlen, rechtzeitig die Winter-
wartungsmaBnahmen fur das Fahrzeug zu treffen.

Motorenol

Rechtzeitig vor Beginn der kalten Jahreszeit ist Olwechsel durchzufiihren. Dabei ist der

Motor mit einem der Jahreszeit entsprechenden Motorendl zu befiillen (Olqualitat und
Viskositat siehe Seite 74).
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Kiihlung

Es ist stets darauf zu achten, daB der Motor im giinstigen Temperaturbereich gefahren

wird. Zur Regulierung der Motortemperatur ist die Kiihlluftabdeckung rechtzeitig anzu-
bringen (Bild 51).

Bild 51. Kihlluftabdeckung

Kraftstoff

Bei tiefen AuBentemperaturen kann das FlieBvermégen des Dieselkraftstoffes infolge
Paraffin-Ausscheidung ungeniigend werden. In den Wintermonaten sind deshalb aus-
schlieBlich handelsiibliche Winter-Dieselkraftstoffe zu verwenden.

Bei Dieselkraftstoffen mit geringer Kaltebestdndigkeit kann eine von der AuBentempe-
ratur abhdngige Menge Petroleum beigemischt werden. Entsprechend dem Anteil des

Lusatzkraftstoffes kann die Motorleistung nachlassen. Deshalb ist die Zumischung so
gering wie moglich zu halten und darf den Anteil von 30 9/, nicht liberschreiten. Un-

mittelbar nach einer beendeten Fahrt ist nachzutanken, um eine Bildung von Kon-
denswasser zu vermeiden.

Batterien

Die Batterien werden in der kalten Jahreszeit gréBeren Belastungen ausgesetzt. Be-

leuchtung und andere Stromverbraucher werden héufiger eingeschaltet. Dariiber hinaus
sinkt die Kapazitdt der Batterien mit fallender AuBentemperatur. Der Elektrolyt einer

schlecht geladenen oder gar leeren Batterie gefriert schneller ein, als bei einer gut
geladenen.

Deshalb sind die Batterien in regelméaBigen Abstdnden zu Giberpriifen.
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Scheibenwaschanlage

Eine eingefrorene Scheibenwaschanlage kann sehr unangenehm werden. Aus diesem
Giund ist das Waschwasser rechtzeitig mit einem handelstiblichen Gefrierschutzmittel

zu mischen. Dabei sind die vom Hersteller angegebenen Mischungsverhaltnisse zu
beachten.

ABSCHLEPPEN

Achtung! Bei Fahrzeugen mijt ZindanlaBlenkschloB das LenkschloB unbedingt

entriegeln! Nicht in Stellung ,0“ oder ,P" abschieppen! Fahrzeug nur mit einer Ab-
schleppstange abschleppen!

Beim Abschleppen liber eine Strecke von mehr als 50 km ist die Gelenkwelle zur An-
triebsachse auszubauen! Bis max. 50 km Fahrstrecke ist dieses nicht erforderlich.

Bei stehendem Motor ist die Bremskraftunterstutzung unwirksam!
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PFLEGE UND WARTUNG

Optimale Nutzleistung wird mit dem Fahrzeug nur dann erzielt, wenn es in angemes-
sener Weise regelmdBig gepflegt und Uberprift wird. Fir die Fahrzeughalter, die ihr
Fahrzeug teilweise selbst pflegen und warten mochten, sind die flir die Betriebs- und
Verkehrssicherheit erforderlichen Arbeiten auf den nachsten Seiten zusammengestellt.

Bei Wartungsarbeiten, die innerhalb des Garantiezeitraumes auszufiihren sind und
spezielles Fachwissen sowie Spezialwerkzeuge voraussetzen, ist es zu empfehlen, diese
Arbeiten vom geschulten Personal einer ROBUR-Service-Werkstatt ausfiihren zu lassen.
Erfahrungen sowie regelmdBige technische Schulungen durch das Herstellerwerk bieten

die Garantie flr eine fachgerechte, den neuesten Erkenntnissen entsprechende Betreu-
ung des Fahrzeugs.

Bild 52. ROBUR-Service
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Bild 53 (1) Kraftstoffilt Bild 54
Dieselmotor 4 VD 12,5/10-4 SRL (2) Arc; . Gt'l :r Sorit Dieselmotor 4 VD 12,5/10-4 SRL
mit Stufenfilter v;f;gfelr“ ek b mit Dreifachfilter (1) Kraftstoffilter (Vorfilter)
(Einspritzpumpenseite) (3) Kraftstofférderpumpe (Einspritzpumpenseite) (2) Kraftstoffilter (Stufenfilter)
(4) Einspritzpumpenregler
(5) Olfilter /

(6) Vakuumpumpe :
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) Bremsanlage

Kontrolle des Schauglases am Bremskraftverstarker (Bild 58). Bei tibermaBiger Olab-
scnderung, hervorgerufen durch Leckagen in der Vakuumpumpe, sind MaBnahmen zu
deren Behebung zu treften.

Fillstand im Bremsflussigkeitsbehalter kontrollieren und, wenn erforderlich, bis zur
MAX-Markierung Bremsflussigkeit auffiillen (Bild 57).

Bei abnormalem Bremsflissigkeitsverlust unbedingt die Fehlerquelle feststellen und
beseitigen.

Bei Fahrzeugen mit Bremskreisausfallanzeige ist vor Fahrtantritt der Kontrolltaster
(Bild 31/17) kurz zu driicken, dabei muB die Warnleuchte (Bild 31/16) aufleuchten.

ﬁ' .-;'.;'4-:.:._.:-3:_,:-“.5&# i

Bild 55 |
Dieselmotor 4 VD 12,5'10-4 SRL

(Geblaseseite)

(1) Anlasser
(2) Drehstromlichtmaschine

TAGLICHE NTROLLEN . o oo o a8l

Motorenol

Der Olstand soll zwischen den beiden Markierungen am OlmeBstab liegen. Der Ol-
stand darf unter keinen Umstdnden unter die MIN-Markierung sinken (Bild 56). Bei
Bedarf nur Ol der im Motor vorhandenen Qualitat nachfillen.

Bild 57. Bremsflussigkeits-
behdlter mit Niveau-
schalter

Bild 58. Bremskraftverstarker
mit Schauglas

I - - Bild 56. OlmeBstab | -
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Wartung
Elektrische Anlage - Bei Bedarf nur Ol der im Motor vorhandenen Qualitat nachfullen.
Taglich vor Fahrtantritt ist die Beleuchtung einschlieBlich Bremsleuchten und Nebel- (Olqualitat siehe Seite 74). |
schluBleuchte auf Funktion und Sauberkeit zu kontrollieren. Dabei sind auch die Blink- Die Einspritzpumpe ist an den Schmierélkreislauf des Motors angeschlossen. Eine
anlage, die Warnblinkanlage und die Signalanlage zu uberprifen. gesonderte Wartung des Schmiersystems der Einspritzpumpe ist deshalb nicht not-
wendig.
Scheibenwaschanlage

Olwechsel im Motor
Es ist zu kontrollieren, daBB der Waschflissigkeitsbehdlter (Bild 33) stets reichlich gefullt

Der Olwechsel erfolgt zu den im Wartungsplan angegebenen Intervallen.
ist (Winterbetrieb: Wasser-Gefrierschutzmittel-Mischung).

1. Olwechsel nach 1000 km ohne Filtereinsatzwechsel.

2. Olwechsel bei 9000 km mit Filtereinsatzwechsel, dann fortlaufend alle 9000 km.
Bereifung Achtung! Bei Verwendung von Dieselmotorencl MD 1534 (SAE 15W/30) ist der
2. Olwechsel bei 12 000 km, die weiteren Olwechsel fortlaufend alle 12 000 km durchzu-

Es ist zu Uberprifen, daBB die Reifen den vorgeschriebenen Luftdruck aufweisen. fibran |

Bei Zwillingsradern ist darauf zu achten, daB sich keine Fremdkorper eingeklemmt
haben.
Reifenluftdruckwerte siehe Seite 64.

WARTUNGSARBEITEN NACH WARTUNGSPLAN
Motor
Olstandskontrolle im Motor (Bild 59)

Vorderwandklappe entriegeln und abnehmen, Der OlmeBstab (1) befindet sich auf der
rechten Motorseite oberhalb der Lichtmaschine. Peilspirale herausziehen, mit einem
faserfreien Lappen abwischen, wieder bis zum Anschlag einstecken und nochmals her-
ausziehen, Der Olstand soll zwischen den beiden Markierungen MAX/MIN am OlmeB-

stab liegen. Bild 60. OlablaBschraube (1)

Bild 59. Olstandskontrolle
(1) OlmeBstab

Bild 61. Oleinfullkrimmer
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Die OlablaBschraube (Bild 60) befindet sich hinten an der Olwannenunterseite.

Das Altol ist abzulassen, solange es noch betriebswarm und diinnfliissig ist. Nachdem
das Altdl restlos abgelaufen ist, die gereinigte OlablaBschraube in die Olwanne ein-
schrauben und Frischdl der angegebenen Qualitat und Menge durch den Einfullkram-
mer vorn am Steuergehduse einfullen (Fillmenge siehe Technische Daten).
AnschlieBend den Motor anlassen und Dichtheit sowie Oldruck tiberpriifen.

Schmierolfilter wechseln

Der Filtereinsatz des Schmierolfilters ist erstmals nach 9000 km, dann alle 9000.km zu
wechseln.

Achtung! Bei Verwendung von Dieselmotorendl MD 1534 (SAE 15W/30) ist der
Filtereinsatz erstmals nach 12 000 km, dann fortlaufend alle 12 000 km zu wechseln!
Beim Filtereinsatzwechsel ist wie folgt zu verfahren:

— Motorend! ablassen (siehe ,Olwechsel im Motor").
— Schmierolfilter auBBen reinigen.

—~ OlablaBschraube (1) herciusschrauben und das Altol ablassen.
- Olfilterschraube (2) herausschrauben und das Filtergehduse (3) abnehmen (Bild 62).

— Filtereinsatz (Papierolfilter) herausnehmen und wegwerfen.

! Bild 62. Olfilter

(1) OlablaBschraube
(2) Olfilterschraube
(3) Filtergehduse

Achtung! Umweltschutz beachten!

— Filtergehduse reinigen.

— Oilfilterschraube mit gepriiftem oder neuem Dichtring in den Filtertopf stecken.

— Spreizfeder auf die Olfilterschraube aufschieben.

— Den neuen Papierfiltereinsatz auf die Olfilterschraube im Filtertopf bis zum Anschlag
an die Spreizfeder aufschieben.

— Filtergehduse mit neuem Filtereinsatz am Filterflansch ansetzen.
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— Olfilterschraube eindrehen und festziehen — max. Anzugsmoment: 35 Nm (3,5 kpm).

— Motorenol auffullen.
Motor anlassen und auf Dichtheit und Oldruck kontrollieren.

Hinweis: Der Filtereinsatz ist vom Einwegtyp und darf nicht gereinigt werden! ks
sind nur Filterpatronen gleicher Qualitdt zu verwenden (siehe Technische Daten).

Olbadluftfilter (Bild 63)

Das Olbadluftfilter ist erstmals nach 6000 km, dann alle 6000 km zu reinigen. Bei extre-
men Einsatzbedingungen (z. B. starker Staubanfall) ist es entsprechend ofter zu reinigen.
Bei der Reinigung des Olbadluftfilters ist wie folgt zu vertahren:
— Nach dem Lésen der Spannverschliisse (Bild 63/1) den Olbehdlter (Bnld 63/2) ab-
nehmen, verschmutztes Ol entfernen und den Olbehalter mit Waschbenzin aus-

waschen.

— Patronenteller (Bild 64/1) durch eine kurze Linksdrehung I6sen und abnehmen. Filter-
einsatz (Bild 64/2) nach unten aus dem Filtergehduse (Bild 64/3) herausziehen.

— Filtereinsatz mit dlfreiem Waschbenzin auswaschen und anschlieBend trocknen.
Achtung! Der Filtereinsatz darf nicht mit scharfen Laugen oder Lésungen (z B
Tri. Tetra oder Waschpulverldsungen) ausgewaschen werden, da sonst das Faser-

material zerstort wird!

Bild 63. Olbadluftfilter

(1) SpannverschluB3
(2) Olbehalter
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Bild 65. Zyklon
(1) Staubauswurfschlitz

Bild 64. Filtereinsatz reinigen
(1) Patronenteller WEChSEIQEtriEbe

(2) Filtereinsatz
(3) Filtergehause

Olstandskontrolle im Wechselgetriebe

Die Verwendung von Dieselkraftstoff zum Auswaschen des Filtereinsatzes ist nicht

statthaft, da es hiermit unmoglich wird, den Filtereinsatz restlos trocken zu bekom-
men. Zur Kontrolle des Olstandes wird die Oleinfiillschraube (Bild 66/1) herausgeschraubt.

Das Wechselgetriebe ist richtig gefiillt, wenn der Olspiegel bis zur Oleinfiillschraube
reicht.

Der Olstand im Wechselgetriebe ist alle 6000 km zu iberpriifen.

Ein olfeuchter Filtereinsatz kann zu schweren Funktionsstorungen fiihren!

— Filtergehdause innen mit einem feuchten Benzinlappen auswischen.

— AnschlieBend den trockenen Filtereinsatz in das trockene Filtergehduse einsetzen.

— Nach der Kontrolle des Dichtringes auf einwandfreie Beschaffenheit, Patronenteller
am Filtergehduse befestigen.

— Olbehdlter bis zur Markierung mit Ol fullen (gleiche Olqualitat wie im Motor).

— Filtergehduse auf den Olbehdlter aufsetzen (Dichtring beachten!) und mit den
Spannverschlissen festspannen,

Zyklon

Bei der Reinigung des Olbadluftfilters ist auch der Zyklon mit zu reinigen.

— Verunreinigungen vom Staubauswurfschlitz (1) entfernen.

— Zyklon leicht abklopfen, um den lose anhaftenden Staub zu entfernen.

— AnschlieBend den Zyklon in olfreiem Waschbenzin aussplilen und mit Druckluft _ _
trocknen. . | _ | .' . Bild 66. Wechselgetriebe

— Den trockenen Zyklon am Olbadluftfilter montieren. (1) Oleinfillschraube
(2) OlablaBschraube
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Wartung
Olwechsel im Wechselgetriebe Lenkgetriebe
Das Ol im Wechselgetriebe ist erstmals nach 1000 km, dann alle 42 000 km zu wechseln. Olstandskontrolle im Lenkgetriebe
. @ i : ' L hrt fuhrt werden, e ~
bt Olwechs.g solll':e moglachdstdglm;:'h" :cml?stetner Gngeren Fahrt ausgerih! ) Eine Olstandskontrolle und eventuelle Ergdnzung des Oles ist nach jeweils 6000 km
solange:das LU hokh Warm Uis Guaniiassig i - durchzufiihren. Der Olspiegel muB in Hohe der Oleinfillschraube (Bild 68) stehen.
7um Olwechsel die OlablaBschraube (2) und die Oleinfiillschraube (1) herausdrehen |
und das Altdl ablassen (Bild 66). Olwechsel im Lenk b
Beide Schrauben griindlich sdubern und die OlablaBschraube wieder hineindrehen. wechsel im Lenkgetriebe

Frisches Ol bis in die Hohe der Oleinflllschraube auffillen,

Ein Olwechsel im Lenkgetriebe ist nach 100 000 km, mindestens jedoch nach zwei Jah-
Das Wechselgetriebe faBt etwa 3,5 | Ol (Olqualitat siehe Seite 74).

ten, durchzufuhren.
Das Lenkgetriebe faBt etwa 1 | Ol (Olqualitat siehe Seite 74).

Hinterachsgetr iebe Achtung! Am Lenkgetriebe durfen keine Einstellungen vorgenommen werden!

Olstandskontrolle im Hinterachsgetriebe

Eine Olstandskontrolle im Hinterachsgetriebe ist alle 6000 km durchzufiihren. Das

Hinterachsgetriebe ist richtig gefiillt, wenn der Olspiegel bis zur Unterkante der Ol-
einfulloffnung reicht.

Olwechsel im Hinterachsgetriebe

Das Ol im Hinterachsgetriebe ist erstmals nach 1000 km, dann alle 18 000 km zu wech-
seln.

Fiihren Sie den Olwechsel gleich nach einer ldngeren Fahrt aus, solange das Ol noch
warm und dinnflGssig ist.

7um Olwechsel die OlablaBschraube (2) und die Oleinfullschraube (1) herausdrehen,

Altsl ablassen. Beide Schrauben griindlich reinigen und die OlablaBschraube wieder
hineindrehen (Bild 67). Frisches Ol bis zur Unterkante der Oleinfilléffnung auffullen.

Das Hinterachsgetriebe faBt etwa 0,8 I Ol (Olqualitat siehe Seite 74).

Bild 68. Lenkgetriebe
(1) Oleinfillschraube

Bremsflissigkeit

m S e Kontrolle des Bremsfliissigkeitsstandes
i .
E;; g:EL”Eéf’cihrfu”bb; Der Bremsflissigkeitsstand am Vorratsbehalter'(Bild 69) ist taglich zu kontrollieren.
1
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Auswechseln der Bremsflussigkeit Schmierung der Karosserie

Die Bremsflissigkeit soll alle 100 000 km, mindestens jedoch einmal in zwei Jahren, Es ist zu empfehlen, die Karosserie je nach Notwendigkeit mit abzuschmieren, um un-

ausgetauscht werden. Das Austauschen der Bremsfliissigkeit sollte einer ROBUR- notigen VerschleiB der sich bewegenden Teile und storende Nebengerdusche zu ver-
Service-Werkstatt tiberlassen werden. - meiden (Bild 70).

Hinweis: Bei Bedarf ist nur Bremsfliissigkeit gleicher Qualitat nachzufillen.

Bild 70. Schmierstellen
am Fahrerhaus

Bild 69. Bremsfliissigkeitsbehdlter
ohne Niveauschalter

Abschmierdienst

Schmierung des Fahrgestells

Fiir den normalen Fahrbetrieb sind die Schmierabstande und Schmierstellen aus dem
Wartungsplan ersichtlich.

Der Abschmierdienst umfaBt eine Hochdruckschmierung samtlicher Schmiernippel sowie
die Olstandskontrollen in Motor, Wechselgetriebe, Achsgetriebe und Lenkgetriebe.

e e ——————————————————————————————————————————

Schmierstelle (Bild 70) Schmiermittel
i e eSS A—
(1) Lenksaulenlager Ol
(2) Scheibenwischerwellen Ol
(3) Tirscharniere Fett
(4) Turdricker SchloBol (Spray)
(5) SchlieBkeile Paraffin
(€) SchloBfallen Paraffin
(7) Fensterfiihrungsschienen Talkum _ . i
e ————— e T b Bild 71. Keilriemenspannung iiberpriifen
52 |
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Spannung der Keilriemen tiberpriifen

Die Spannung und der Zustand samtlicher Antriebskeilriemen am Motor ist alle 6000 km
zu uberprifen. Diese Kontrolle ist sehr wichtig, da besonders die Keilriemen des Axial-
lifters groBe Bedeutung fiir die Motorkiihlung haben.

Richtig gespannte Keilriemen lassen sich in der Mitte zwischen zwei Riemenscheiben
mit dem Daumen um das Bild 71 angegebene MaB durchdriicken.

Die Keilriemen werden durch Schwenken der Lichtmaschine gespannt.

Hinweis: Bei Erneuerung der Keilriemen sind diese stets paarweise auszutauschen.
Achtung! Bei Verwendung von FO-Keilriemen ist die Eindricktiefe 12 mm bei einer
Prifkraft von 50 N fiir beide Keilriemen!

Kraftstoffanlage

Bei Arbeiten an der Kraftstoffanlage eines Dieselmotors ist peinlichste Sauberkeit erfor-
derlich. AuBerdem diirfen nur einwandfreie und saubere Kraftstoffe verwendet werden,
minderwertige Treibstoffe sind zu vermeiden.

Der Kraftstoffbehdlter soll nach Mdoglichkeit immer gefilit sein, um auf diese Weise
die Bildung von Kondenswasser zu verhindern. |

Beim Tanken ist darauf zu achten, daB die Umgebung der Kraftstoffeinfilloffnung
sauber ist.

Achtung ! Die Einspritzpumpe ist verplombt! Die vorhandenen Plomben dirfen von
Unbefugten nicht gebrochen werden (Wegtall aller Garantieanspriiche) !

e
'#':} Lot _.:.':::_':H::: et
I S o

e T s

...........

. Bild 72. Verplombung
| der Einspritzpumpe

(1) Abdeckplatte
: (2) Anschlagschraube
i _ o (3) Regleranschlag

Kraftstoffanlage entliften
Die Kraftstoffanlage ist immer dann zu entluften, wenn

— der Motor neu oder tiberholt worden ist,

— der Motor lange Zeit nicht in Betrieb war,

— Eingriffe in die Kraftstoffanlage stattgefunden haben,
z. B.nach Filterwechsel,

— der Kraftstoffbehdlter leergefahren wurde.
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Entliiften der Kraftstoffanlage mit Stufenfilter

— Die Entluftungsschrauben (1) und (2) am Feinfilter 1...2 Umdrehungen losen
(Bild 73).

- Handgriff der Handforderpumpe an der Kraftstofforderpumpe 16sen (Bild 74) und

________
i
......

i e

i@ RN Bild 7
R R | Kraftstoffilter (Stufenfilter)

== (1) 1. Entliftungsschraube
(.§ (2) 2. Entliftungsschraube

Bild 74. Kraftstofforderpumpe

(1) Handférderpumpe
(2) Handgriff losen
(3) Handgriff feststellen
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damit solange pumpen, bis an den Entliftungsschrauben blasenfreier Kraftstoff aus- _Filtereinsatz in der Kraftstofforderpumpe reinigen

tritt. o
- Er;tlUftungsschrauben schlieBen Voireinigerbecher (1) von der Kraftstofférderpumpe abschrauben. Filtereinsatz her-
— Die beiden Entliftungsschrauben (1) an der Einspritzpumpe offnen (Bild 75) und die ausnehmen und grindlich mit Waschbenzin reinigen. Vorreinigerbecher ebentfalls

Handférderpumpe solange betétigen, bis auch hier blasenfreier Kraftstoff austritt IRinigen (Bild 77). |

Weahrend noch Kraftstoff austritt, Entliiftungsschrauben schlieBen. Vorreinigerbecher mit Filtereinsatz (Druckfeder nicht vergessen!) an der Kraftstofforder-
— Handgriff der Handférderpumpe eindrehen und festziehen (Bild 74). pumpe anschrauben und festziehen. Vorher ist jedoch die Dichtung auf einwandfreie

Beschaffenheit zu kontrollieren. Bei Bedarf neue Dichtung verwenden.

gy

Bild 75. Einspritzpumpe

(1) Entliftungs-
schrauben

Entliiften der Kraftstoffanlage mit Dreifachfilter

3ild 77. KraftstoffGrderpumpe

. (1) Vorrainigerbechear
Bestimmte Motoren sind mit einer Dreifachfilteranlage ausgestattet. Dabei wird der

Kraftstoff vom Kraftstoffbehdlter lber ein Vorfilter (Bild 76) angesaugt und mittels
Kraftstofférderpumpe durch das nachgeschaltete Stufenfilter gedriickt,

Das Entliften wird wie bei Stufenfilteranlagen durchgefiihrt, Es ist darauf zu achten, Grobfilter des Stufenfilters und Vorfilter (bei Dreifachfilteranlagen)
daB die am Vorfilter befindliche Entliftungsschraube (2) beim Entliften nicht ge-

offnet werden darf!

Kraftstoffilter reinigen

— Befestigungsschrauben (2) und (4) herausschrauben und die Filtertopfe (1) bzw. (3)
nach unten abnehmen.

B 3ild 78. Kraftstoffilter

(1) Filtertepf des Vor-
Bild 76. Kraftstoffilter

filters
(Dreifachfilter) (2) SBCEhfrZS:,E:HQS-
(1) Vortinae (3) Filtertopf des
(2) E;:IUHEHQS- " Grobfilters
schraube am

(Stufenfilter)
(4) Befestigungs-
schraube

Vorfilter
(3) Stufenfilter
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Ventilspiel kontrollieren und einstellen
— Filtereinsatz nach oben aus dem Filtertopf herausziehen.

— Dieselkraftstoff aus dem Filtertopf ausgieBen, dabei auf Scheibe und Druckfeder Das Ventilspiel ist nach 1000 km, 3000 km, 6000 km und dann fortlaufend alle 6000 km
achten. einzustellen.
— Filtertopf innen sauber auswischen. Ventilspiel nur bei kaltem Motor kontrollieren und einstellen.

- Filtereinsatz in organischem Losungsmittel (z. B. Waschbenzin) griindlich auswaschen
und anschlieBend mit Druckluft trocknen.

— In den Filtertopf eine Druckfeder und eine Scheibe einsetzen.

— Den gereinigten Filtereinsatz in den Filtertopf einsetzen und bis zum Rand mit
sauberem Dieselkraftstoff fiillen: damit wird die Pumpdauer beim Entliften erheb-
lich verkurzt.

— Den gepriiften oder einen neuen Dichtring auflegen, den Filtertopt am Filterdeckel
ansetzen und die Befestigungsschraube mit einwandfreiem Dichtring eindrehen und
festziehen.

Die Zylinderkopfhauben sind nach dem Lésen der Sechskantmuttern abzunehmen,

Motor mit der Handkurbel in Laufrichtung so drehen, daB sich die Ventile von Zylinder 4
lberschneiden.

Bild 80. Ventilspiel einstellen

Jetzt konnen die Ventile von Zylinder 1 kontrolliert bzw. eingestellt werden.

siiid 9. Weatistaliitios Dann den Motor weiterdrehen, bis sich die Ventile vom Zylinder 2 liberschneiden, an-
(1) Filtertopf des schlieBend die Ventile von Zylinder 3 einstellen.
Feinfilters

(Stufenfilter)

5 §atastiniias Reihenfolge der Ventileinstellung:

schraube 4-1,2-3,1-4,3-2
i . | Das Ventilspiel wird ch d L¢ der K o ‘ .
Feinfilter des Stufenfilters |.p ird na em .osen er' ontermutter dLll'lt.‘h 1Dr hen delr Einstell
schraube eingestellt. Nach dem Einstellen die Kontermutter wieder fest anziehen und
— Befestigungsschraube (2) herausschrauben und den Feinfiltertopf nach unten ab- das Ventilspiel nochmals kontrollieren.

nehmen. Das Ventilspiel soll bei kaltem Motor fir Ein- und AuslaBventil auf 0,30 mm eingestellt
— Filtereinsatz nach oben aus dem Filtertopf herausziehen und wegwerfen. sein.

Achtung! Umweltschutz beachten!

Der Papierfiltereinsatz des Feinfilters ist vom Einwegtyp und darf nicht gereinigt

werden! Es diirfen nur Filtereinsdtze gleicher Qualitat verwendet werden'!

— Den neuen Filtereinsatz (Papier) in den Feinfiltertopf einsetzen und mit dem gepruf- | Drehstromlichtmaschine (DLM)
ten oder einem neuen Dichtring am Filterdeckel ansetzen. |

— Befestigungsschraube mit einwandfreiem Dichtring eindrehen und festziehen.
Hinweis : Beim Anziehen der Befestigungsschrauben auf einwandfreies Anliegen

des Dichtringes zwischen Filtertopf und -deckel achten. Ein Trennen der Batterien vom Bordnetz ist bei laufendem Motor (Ausschalten des
- Kraftstoffanlage entluften. Batteriehauptschalters) nicht zulassig.

‘ Elektrische Anlage

Achtung ! Das System Drehstromlichtmaschine-Regler darf nur mit angeschlossenen
Batterien betrieben werden!
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Ist ein Notbetrieb ohne Batterien nicht zu umgehen oder werden ElektroschweiBarbeiten
am Fahrzeug durchgefiihrt, so ist der ,D+"-AnschluB des Reglers von der DLM zu
trennen.,

Fir Isolationsprifungen im Fahrzeug diirfen nur Prifgerate mit Gleichspannung bis
20V verwendet werden, Der ,,D+“-AnschluB zwischen DLM und Regler ist dabei zu
losen. |

Der Einsatz von Wechselstrom-Kurbelinduktoren ist nicht zuldssig.

-ine Kontrolle auf anliegende Spannung durch Berliihren des Massepotentials mit einer
spannungsfihrenden Leitung ist nicht zulassig.

Bei Kontrollarbeiten sind die MeBinstrumente mit festen Verbindungsleitungen anzu-
schlieBen. |

Ladezustand der Batterien uiberpriifen

Die Batterien befinden sich bei Fahrzeugen mit Fahrerhaus hinter dem Beifahrer- und
Fahrersitz, bei Fahrzeugen mit durchgehend geschlossenen Aufbauten unter der Ein-
stiegtreppe der Fahrgast- bzw. Ladetr.

Der Ladezustand und der Sdaurestand der Batterien ist je nach der AuBentemperatur
von Zeit zu Zeit zu Uberprifen (in den Sommermonaten bzw, in warmen Klimagebieten
mindestens einmal wochentlich). Die Zellen dirfen dabei nicht mit offenem Licht aus-
geleuchtet werden (Knallgas)!

Die Sdure muB 10 mm uUber den Platten stehen. Zur Erganzung des Fillstandes darf
nur destilliertes Wasser verwendet werden. Alle Zellen sind einzeln zu Uberprifen und
aufzufullen,

Zum Auffullen von destilliertem Wasser durfen keine Metalltrichter verwendet werden.
Es ist darauf zu achten, daB die Luftlocher in den VerschluBschrauben offen sind.

Die Batterien sind immer sauber und trocken zu halten. Die AnschluBklemmen sind
leicht mit Sdureschutzfett einzufetten.

Hinweis : Der Ladestrom soll /1o der Kapazitat nicht Gberschreiten.

Die Betriebsfahigkeit der Batterien ist an der Sduredichte annahernd erkennbar.

Sauredichte in kg/dm? Klemmenspannung in V Ladezustand

Normal ¥) Tropen je Zelle am Priufgerat der Batterien

1,285 )23 2.6, 2 2,4 gut geladen

1,200 1,14 21...22 2,0 halb geladen

1,120 1,08 1.8...1,9 1,75 leer — sofort nachladen

*) Bei einer Sauretemperatur von 20 °C (68 °F/293 K)

Achtung! Bei Arbeiten an der elektrischen Anlage ist entweder der Batteriehaupt-
schalter auszuschalten oder der MinuskabelanschluB3 der Batterien abzuklemmen!
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Glithanlage

Den GliihanlaBschalter bei eingeschalteter Zindung auf Stufe ,1"“ drehen. Bei Fahr-

zeugen mit ZindanlaBlenkschloB den Glihdruckknopf driicken. Der Gliihiiberwacher
muBl hellrot aufgliihen. Gliiht er nicht, so ist ein Defekt in der Anlage. Es sind die

Kabelanschliisse und die Gliihkerzen zu iberpriifen, .evtl, defekte Gliihkerzen aus-
tauschen.

Umschalter

Im Rahmen der Durchsichtsarbeiten sind die Kobelﬁnschlﬁsse im Umschalter auf Fest-
sitz zu Uberpriifen. Schaltet der Umschalter bei Schaltstellung , 11 (Anlassen) des Gliih-
anlaBschalters bzw. bei Stellung , 11" des Zindschlissels im ZindanlaBlenkschloB und

intakten Batterien nicht um, so ist eine der beiden Blattsicherungen (Bild 81/1) durch-
gebrannt.

Befestigungsschrauben der Blattsicherungen l6sen, defekte Sicherung entfernen und
neue einsetzen. Befestagungsschruubenfestanmehen Sicherungsstdrke: 80 A

Bild 81. Umschalter
(1) Blattsicherungen

Sicherungen

Alle Sicherungen, auBer den beiden Blattsicherungen im Umschalter, sind am Halte-
blech unterhalb der Instrumententafel angebracht.

Bei Stérungen an den Sicherungen sind das Steckteil und der Spritzwanddeckel heraus-
zunehmen, AnschlieBend sind die Plastkappen der Sicherungsdosen abzunehmen. _
Beim Auswechseln der Sicherungen ist darauf zu achten, daB die richtige Sicherungs;
starke (8 A bzw. 16 A) verwendet wird.

Brennt die Sicherung erneut durch, so ist unbedingt die Fehlerquelle zu suchen und zu
beseitigen.
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Bild 82. Sicherungen, Signal-

relais, Abblendschalter
und Blinkgcber

(1) Fernlicht, rechts

(2) Fernlicht, links;
Fernlichtkontrolle

(3) Abblendlicht, rechts

(4) Abblendlicht, links

(5) Begrenzungslicht, links;
[Suchscheinwerfer]

(6) SchluBlicht, links

(7) SchluBlicht, rechts;
[NebelschluBleuchte]

(3) [Nebelscheinwerfer];
Begrenzungslicht, rechts

(9) ZindschloB3;
IDrehzahlmesser|

(10) Geber fir Kraftstott-
vorratsanzeige;
[Riickfahrleuchte]

(11) Blinkanlage, Innen-
beleuchtung;

‘Aufbaubeleuchtung]

(12) [Zusatzheizung (Diesel)],

(Lufter], [Kartenleuchtel,

Summer], [Sondersignal]

(13) Scheibenwisch- und
Scheibenwaschanlage

(14) Handlampensteckdose,
Bremslicht, Signalhorn

(15) Signalrelais

(16) Elektromagnetischer
Abblendschalter

(17) Blinkgeber
[ 1 Sonderausfihrungen

Glihlampen auswechseln

Hinweis: Beim Auswechseln von Glihlampen darf der Glaskolben nicht mit blobBen
Handen angefaBt werden. Fett, Ol und dergleichen werden durch die Wdarme verdampit

und konnen den Reflektor eintriben.
Beim Auswechseln der Scheinwerfergliihlampen ist wie folgt zu verfahren (Bilder 83

und 84):

— Zierring abnehmen.
— Befestigungsbiigel (Bild 83/1) etwas anheben und seitlich arretieren.

— Scheinwerfer herausnehmen.

Bild 83. Scheinwerfer
(1) Befestigungsbiigel
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AT

..........

Bild 84. Gliihlampe wechseln

(2) Lampenstecker
(3) Sicherungsbigel

~ Lampenstecker abziehen (Bild 84/2).

— Sicherungsbligel ausrasten (Bild 84/3).
— Defekte Gluhlampe herausnehmen.

—~ Neue Glihlampe einsetzen.

Hinweis: Esistdarauf zu achten, daB3 die Glihlampe nicht seitenverkehrt eingesetzt
wird !
Der Einbau des Scheinwerfers erfolgt in umgekehrter Reihenfolge des Ausbaues.

Es ist vorteilhaft, wenn nach einem Glihlampenwechsel die Scheinwerfereinstellung
uberpruft wird.

Die Glihlampen der SchluB- und Blinkleuchten werden nach dem Abnehmen der
Lichtaustrittscheiben zugdanglich (Bild 85).

Die defekte Glihlampe ist leicht nach innen zu driicken, um 90° zu drehen und aus
der Fassung herauzuziehen.

Vor dem Einsetzen einer neuen Glihlampe sind die Fassung und die Kontaktfahne
grundlich zu sGubern.

Hinweis: Beim Gliihlampenwechsel ist darauf zu achten, daB nur Glihlampen mit

den in den Technischen Daten angegebenen Spannungs- und Leistungswerten ver-
wendet werden.

Bild 85. Blink-Brems-Kenn-
zeichen-SchluBB-Leuchte
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Einstellwerte fiir Scheinwerfer und Nebelscheinwerfer

Tabelle fir x-Werte bei Fahrzeugleermasse (MabBe in cm)

Fahrzeugvariante Scheinwerfer Nebelscheinwerier
LD 3001 KFU/Pr 32 42
D 3001 KFU/Pr | 31 41
D 3001 KFU/St-Ko Il 28 38
D 3001 KFU/St-Ko IV 28 38
D 3001 KFU/L-Ko-Th 27 37
D 3001 KF 2/Ki 3-I 30 40
LD 3001 KF 3/Prll 21 31
LD 3001 KF3/M IV 20 30
LD 3001 FrM 2/B 21 28 38
LD 3001 FrMU 3/K 29 39
LD 3001 FrMU 5/Mz 5 26 36
LD 3001 FrMU 5/Mz 8 26 36
.D 3001 FrMU 5/Mz 11 26 36

. S e e e S e e P A e

Raderund Bereifung
Reifenluftdruckkontrolle

Der Reifenluftdruck ist regelmd@Big, z. B. einmal in der Woche, zu kontrollieren, wobei
das Reserverad nicht vergessen werden darf.

Fahrzeugtyp Luftiiberdruck in kPa (kp/cm?) Reifengrobe
vorn hinten

Pritschenfahrzeug 425 (4,25) 500 (5,0) 6.50-20 C 10 PR
Leichtbaukoffer 425 (4,25) 500 (5,0) 6.50-20 C10 PR
Thermoskoffer 425 (4,25) 500 (5,0) 6.50-20 C 10 PR
Stahlkofter 425 (4,25) 500 (5,0) 6.50-20 C 10 PR
Omnibus 425 (4,25) 450 (4,5) 6.50-20 C 10 PR
Kastenfahrzeug 425 (4,25) 500 (5,0) - 6.50-20 C10 PR
Mehrzweckfahrzeug 425 (4,25) 500 (5,0) 6.50-20 C10 PR

Hinweis: Die Reifenluftdruckwerte in der Tabelle beziehen sich auf kalte Reiten

Bereits nach wenigen Fahrkilometern ist die Reifentemperatur und damit auch der

Luftiiberdruck auf einen Wert angestiegen, der etwa 80...100 kPa (0,8...1,0 kp/cm?)
(iher dem Richtwert fir kalte Reifen liegt.
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In warmen Reifen darf der Luftdruck nicht herabgesetzt werden!

Hinweise zur Vermeidung von unhétigem Reifenverschleif:

— Fahren Sie immer mit dem richtigen Reifenluftdruck.

— Denken Sie daran, daB sich der ReifenverschleiB mit zunehmender Geschwindigkeit
erhoht.

~ Uberlasten Sie die Reifen nicht durch falsches Beladen des Fahrzeugs, beispielsweise
durch Schragladung.

— Lassen Sie regelmdBig die Vorspur der Vorderrdder Uberpriifen.
— Wechseln Sie die Reifen nicht unnétig.

— Achten Sie bei Zwillingsbereifung darauf, daB nur Reifen vom gleichen Typ und etwa
gleichem Durchmesser verwendet werden.

~ Neue oder rundernecuerte Reifen haben eine ldngere Lebensdauer, wenn ihre Ein-
fahrzeit in das Winterhalbjahr verlegt wird.

Radwechsel

Achtung! Fahrzeug bei Radwechsel gegen Wegrollen sichern! Wagenheber so
untersetzen, daB er nicht kippen oder wegrutschen kann!

e

Bei einem erforderlichen Radwechsel sind zundchst die Radmuttern etwas zu Iockerﬁ,

danach ist das Rad so weit anzuheben, bis es sich von den Radbolzen abheben laft.
Radmuttern abschrauben und Rad abnehmen.

Vor dem Anbau eines neuen Rades sind die Gewinde der Radbolzen zu reinigen und
leicht einzufetten. Anlageflachen an Rad und Bremstrommel ebenfalls reinigen.

Bei der Befestigung des Rades sind die Radmuttern iber Kreuz und stufenweise anzu-
ziehen und nach einer klirzeren Fahrstrecke (max. 50 km) nochmals nachzuziehen.

Reserveradbefestigung

Das Reserverad ist je nach Fahrzeugausfiihrung seitlich oder am Rahmenende befestigt.

Reserverad am Rahmenende

Reserverad abnehmen:

VorhdngeschloB am Gewindebolzen des Reserveradschlittens aufschlieBen und abneh-

men (Bild 86/1). Befestigungsmutter abschrauben, Reserveradschlitten bis zum Anschlag
herausziehen und auf dem Boden abstlitzen.

Befestigungsmutter 16sen und gemeinsam mit dem Teller des Reserverades abnehmen

(Bild 87).

Der Einbau des Reserverades erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.
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Bild 86. Reserverad am
Rahmenande

(1) Vorhdangeschlof3
(2) Befestigungsmutter

Bild 87. Reserverad am
Rahmenende

(1) Befestigungsmutter
(2) Teller

Reserverad, seitlich

Reserverad aushdngen:

VorhdngeschloB an der Spannspindel aufschlieBen und abnehmen. Spannspindel
(Bild 88/1) durch Drehen nach links (entgegen dem Uhrzeigersinn) entspannen und
aushangen,

Reserverad mit der linken Hand etwas anheben und den Spannbligel (Bild 88/2) nach
auBen schwenken. Reserverad ablassen und aus dem Haltebiigel ziehen.
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Reserverad einhdngen:

Reserverad so in den Haltebligel einlegen, daB die Felgenwdlbung nach oben zeigt
(Bild 89/3). Spannbiigel am Pritschenquertrdger einhéngen. Reserverad anheben und
den Spannbiigel unter den Reifen schwenken. Spannspindel in den Haltebiigel und

den Spannbligel einhdngen. Spannspindel durch Drehen nach rechts (im Uhrzeigersinn)
fest verspannen.

VorhdngeschloB einhdngen und verschlieBen.

Bild 88. Reserverad, seitlich

(1) Spannspindel
(2) Spannblgel

Bild 89. Reserverad, seitlich
(3) Haltebligel
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TECHNISCHE DATEN
Internationales Einheitensystem (SI)

Radmuttern nachziehen

Unabhdngig davon, ob ein Radwechsel durchgefiihrt wurde oder nicht, sind die Rad-

muttern alle 6000 km in der angegebenen Reihenfolge nachzuziehen (Bild 90). Die technischen Daten in dieser Betriegsonleitung sind mit foloenden Sl-Einheiten

Das Nachziehen der Radmuttern darf besonders dann nicht versaumt werden, wenn | ' angegeben:
die Felgen vorher frisch gestrichen worden sind. Die Lackschicht wird nach und nach

durchgerieben und die Felge kann sich dadurch lockern. | altung angegeben in kW (Kilowatt)
anstelle von PS; 100 kW < 136 PS

Kraft: angegeben in N (Newton)
anstelle von kp; 100 N 2 10 kp

Drehmoment: angegeben in Nm (Newtonmeter)
anstelle von kpm; 100 Nm < 10 kpm

Druck: angegeben in kPa (Kilopascal)
anstelle von kp/cm?; 100 kPa £ 1 kp/cm?

Alle Angaben in Sl-Einheiten sind umgerechnete und gerundete Werte.

Allgemeine Fahrzeugdaten
MaBe (in mm)

(Pritschenfahrzeug)
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Bli!l:d:"ﬂu“em e ‘ GroBte Fahrzeuglange 6075
| GroBte Fahrzeugbreite 2405
Fahrzeughdhe (unbeladen)
Oberkante Fahrerhaus 2465
Oberkante Plane 2935
Pritschenboden 1135
Radstand 3025
Spurweite, vorn 1560
Spurweite, hinten 1530
Bodenfreiheit 240
Lichte Laderaumlédnge 3800
Lichte Laderaumbreite 2200
Nutzbare Ladeflache (m?) 8,4
Nutzbarer Laderaum (m?) 15,0
Bordwandhohe 400
Kleinster Wendekreisdurchmesser (m) 13,4
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Massen (in kg)

(Pritschenfahrzeug)

Fahrgestellmasse 2400
Fahrgestelltragfahigkeit 3400
Versteuerte Masse 2750
Leermasse 3020
Nutzlast 2780
Zulassige Gesamtmasse 5800
Zulassige Achslast, vorn 1940
Zulassige Achslast, hinten 4100

Kraftstoff-Grundverbrauch

Fahrzeugausfiihrung Massen Kraftstoff-Grundverbrauch in 1/100 km
bei kon- bei kon- bei kon- Stadt-
stant stant stant ver-

50 km/h 70 km/h 80 km/h kehr

o ————— e e R e P P o A A T ST Lt =

LD 3001 KFU/Pr mp = 3025 kg 10,4 13,7 16,0 21,2
(Pritschenfahrzeug)  mg = 5800 kg 12,5 16,1 19,2 29,5
LD 3001 KFU/St-Ko Il © m = 3325 kg 10,8 151 18,1 21,2
(Stahlkofferfahrzeug) mg = 5800 kg 12,8 17,4 21,1 25,5
LD 3001 FrMU 5/Mz ... m_ = 3475 kg 10,6 14,0 16,4 21,2
(Mehrzweckfahrzeug) mg = 5800 kg 12,5 16,2 19,4 25,5
LD 3001 FrMU/K my = 3175 kg 10,4 13,8 16,2 21,2
(Kastenfahrzeug) mg = 95800 kg 125 16,2 19,4 25.5

et e e . . < B T e e e e, S e e,

my = Gesamtmasse; Toleranz: -+ 5%

mg = Leermasse + 75 kg Fahrer;

Dieselmotor 4 VD 12,5/10—4 SRL

Arbeitsverfahren Viertakt-Diesel (Wirbelkammer)
Zylinderanzahl und -anordnung 4, stehend in Reihe

Bohrung 100 mm

Hub 125 mm

Hubraum 3927 cm?

Verdichtung 18

Haochstleistung bei 2600 U/min 50 kW (68 PS)

GroBites Drehmoment bei 1800 U/min 216 Nm (22 kpm)

70

Technische Daten

Kihlung Luftklihlung durch Axialgebldase
Keilriemen 2 SPZ x 1360 FO-VZ
Ventile je 1 Ein-und AuslaBventil, hangend
Ventilspiel (bei kaltem Motor) 0,30 mm
Schmierung Druckumlaufschmierung
Olpumpe Zahnradpumpe
Olfilter Papierfilter
FOP-H 105/135
Oldruck 100 ... 500 kPa
(1,0...50 kp/cm?)
Kihlung Olkthler
Kraftstoffilter Stufenfilter 90 FKS 1-12
(Vorfilter, 90 FKE 2-1)
Filtereinsatz, grob VFE 90
Filtereinsatz, fein G0 F oder KNECHT K x 35 (Papier)
Filtereinsatz, Vorfilter VFE 90
Einspritzpumpe DEP 4 AS 0197/1
Drehrichtung links
Einspritzfolge 1-3—-4-2
Einspritzdiisen SD 27 45
Offnungsdruck 10 MPa (100 kp/cm?)
Spritzversteller SAK 002.0
Forderbeginn 17° vor OT
Regler Typ 378-12
Nenndrehzahl 1300 U/min
Leerlaufdrehzahl 700 + 50 U/min
Starthilfe 4 Gliihkerzen MB 10,
AKA 8340.1/1
Uberwachung Glihlberwacher
Luftfilter Olbadluftfilter BVF 300
FLOH 2-2 mit Zyklon
Motormasse (ohne Ol) 385 kg

Fahrgestell ROBUR LD 3001

Kupplung Einscheiben-Tellerfeder-Trockenkupplung
TF 250-300 DZR
Betatigung mechanisch
Wechselgetriebe 5-Gang-Wechselgetriebe
W20K1S 4 M

2. bis 5. Gang synchronisiert
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Ubersetzungen 1. Gang 7,56 Vorspur (am Felgenhorn in Hohe
2. Gang 4,22 der Radmitte gemessen) 0...3mm
3. Gang 2,43 Nachlauf 3°
4. Gang 1,43 | Spreizung 5°
5. Gang 1,00 B - Sturz 2°
R.-Gang 7,00 _
Hinterachsgetriebe Kegelrad und Tellerrad mit Elektrische Anlage
Kieisbogenzahnkegelrddein, Spannung der Anlage 12V
Kegelradausgleich | Batterien
Ubersetzung ‘ 517 ' Anzahl 2
Bremsen Nennspannung 12V

Zweikreis-Hydraulikbremse mit Unter- 2 x 105 Ah

druckunterstiitzung im Hinterachsbrems-
kreis; cutomatisch-lastabhangige

Nennstundenkapazitat |
Lichtmaschine (Drehstromlichtmaschine
mit eingebautem elektrorischem Regler) AKA 8042.421 E

Betriebsbremse

Bremsdruckregelung an der Hinterachse Nennspannung Up 14V
Feststellbremse mechanische Seilzugbremse, Leistung F nax 588 W
auf die Hinterrader wirkend Stromstdrke [ ,qx 42 A
Lenkung Kugelumlauflenkung Anlasser IM 16-4/24
 Typ K 440 Nennspannung 24 V
3 E Leistung 4 kW (6 PS)

o
#

&-—‘}d_ >

e ———————— s e ———————————— e ——————————

Glihlampen Anzahl Leistung Bezeichnung
et T
Scheinwerfer 2 60/55 W Ha, 12V
Standleuchte 2 4 W T8/4, 12V
Nebelscheinwerfer 2 55W H3, 12V
(auf Wunsch)
Blinkleuchte, vorn 2 21 W P25-1, 12 V
Blinkleuchte, seitlich 2 21 W P25-1, 12 V
Blinkleuchte, hinten 2 21 W P25:1, 12V
SchluBleuchte 4 5W C11, 12V
| Bremsleuchte 2 21 W P25-1, 12V
/fj'---- Kennzeichenleuchte 2 5W C11, 12V
Parkleuchte 4 4 W T8/4, 12V
( _—_P NebelschluBleuchte 1 21 W P25-1, 12V
N~ Riickfahrscheinwerfer 1 21 W P25-1, 12 V
Positionsleuchte 2 5W R19/5, 12V
& Kontrolleuchte ¥ 2 W FZLD, 12V, 2W
4 — Innenleuchte 2 5W C11, 12¥
I i [__H ]Dﬂ Instrumentenbeleuchtung 3 2 W FZLD, 12V, 2 W
Bild 91. Bremsschema ROBUR LD 3001 Instrumentenbeleuchtung 2 2 W FZLD, 12V, 2 W

1) Zweikreish tbremszylinder ZK 5210 (4) Unterdruckpumpe
52; anférél?hsckﬂzfstﬁrker d (5) Vorderachsbremskreis mit Radbremszylinder 38 mm )

(3) Lastabhdangiger Druckiibersetzer CD 76 (6) Hinterachsbremskreis mit Radbremszylinder 25 mm &
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(Fahrtschreiber)
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