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Anspriiche, gleich welcher Art, kdnnen sus dieser Betriebsenleitung
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1. Teehnpiseche BeE:

T.1. Rurzbeschreibung

Der Koffer, seitlich esufkleppbzar, mit Conteinernefestigung (KSAC),
ist als leicht absetzbarer Koffer fiir das Triigerfahrzeug L{ 2002
ARPC susgelegt.

Die Verbindung zum Trigerfahrgestell erfolgt iiber vier Container-
vefestigungselemente, die der Anschluflm:fen cines 10-FuB-Containers
er.tsprechen,
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Der Rahmen der n~ittelkabine (Unterbsu mit Aufbaurahmen) iet als
Schweidlfkonstruktion asusgefiihrt und besteht zum iberwiegenden Teil
aus Stahlleichtprofilen.

Als ‘iandelemente gelangen fiir 3tirn- und Rickwand Al-PUR-Al-Ele-
mente. zum ¥insatz, die mit dem Aufbzurahmen verschreubt werden.
ver Fullboden und das Dach der !ittelkabine testehen aus Al-PUR-Al~
flementen urd Al-I'refilen, die als Baugruppen ilber Schreubverbin-
dung mit dem Unterbsu bzw. Aufbeurashmen verbunden sing.

Die Seitenwinde (illzppbtden) des Aufbaus sind klappbar ausggefiihrt
und bhilden in der ausgeklappten Stellung den Fu3boden der beiden
seitlichern Kabinenteile,

Die Zabinenzrundfldche vergrdlert sich beim Ausklappen etwa auf
des 3fache.

Die Klappbdden sind als Al-3chweiBkonstruktion mit eingelegten

Al ~PUR-Al-Elermenten aucgefiihrt.

3eide geitlichen Kabinenteile, bestehend sus 3Seitenwdnden und Dach,
sind als doppelwazndiges, isoliertes Planenteil gefertigt. Diese
Plenenteile sind fest wit Kittelkabine und Klappbdden verbunden.
In der Arbeitsstellung werden die Plenenteile durch Rohrbiigel und
Spriegel in der erforderliichen Lage gehalten,

Bild 3

In der Transportstellung liegen die Planenteile zusammengefaltet
innernalb des Aufbaus an den Klappbdden, die die seitlichen Offnun-
gen der MNittelkabine verschlieBen,
Das Uffnen und SchlieBen der Klappbdden erfolgt durch ein handbe-
tétigtes Hydrauliksystem. Der durch die Handkolbenpumpe erzeugte
Druckflstrom wird iiber ein Wegeventil gesteuert und bewirkt {iber
dile vier Arbeitszylinder den gewlinschten Bewegungsvorgang der
Klappbdden. ;
An QEr Stirnwagd der Mittelkabine iiber dem Fehrerhaus ist des Heiz-
%erhﬁtmit dem Kraftstofftank in einem speziellen Kasten unterge-
racht.



An der Riickwand der Kittelksbine ist die Einstiegstir mit auszieh-
barer Einstiegsleiter angeordnet. An der rechten Riickwandhdlfte
sind die Hydrsulikanlage, 1 AnschluBkasten fir Nachrichtengeridtes,
1 Kraftetoffkanister und 1 Lifter angebracht. An der linken Rilck-
wandhdalfte sind 1 AnschluBkasten fiir Nachrichtengerdte, 1 Kraft-
gtoffkenieter und Elektroanschiull fur 220 und 380 V vorhanden.

el

Bild 4

1.2. Technische Daten” ~

~ AuBenabmessungen

i Gesamtfehrzeug Aufbau
LO 2002 AFC-KSAC  KSAC

Transportstellung (eingeklappt)

Linge, ilber alles | 6055 mm 4330 mm
Breite 2500 mm 2500 mm
riche 3270 mm 2220 mm
Arbeitsstellung  (susgeklappt)

Linge, {iber alles 6055 mm 4330 mm
Breite 6360 mm 63560 mm
Hohe - 3270 mm 2220 mm



-~ Innenabmessungen

Lénge 1in Mittelkabine 3290 mm
Lénge - in Seitenteilen 3220 mm
Breite in Arbeitsstellung 6260 mm
HEthe (mind,) 1800 mm
- Massen LO 2002 APC-KSAC (Gegamtfahrzeug)
zulédésgeige Gesamtmasse 5500 kg
zuldssige Vorderachslast 2400 kg
zuldssige Hinterachslast 3100 kg

vorhandene Gesamtmasse
mit DEP, mit vollstandiger Ausrlistung

und 4 Personen im Fehrerhsaus 5230 kg

vorhandene Vorderachslast. 2330 kg

vorhandene Hinterachslast 2900 kg
vorhandene Gesamtmasse

ohne DEP, mit volletandiger Ausriistung

und 4 Personen im Fehrerhaus 5045 kg

vorhendene Vorderachslast 2255 kg

vorhandene Hinterachslast 2790 kg
- Massen KSAC (Aufbau) - .

zulE&gsige Gesamtmasse e 2500 kg

vorhandene Aufbaumasse i 1920 kg

mit DEP und vollstidndiger Ausrﬁstung

vorhandene Aufbsumesse . | S e 1735 kg

ohne DEP; aber mit vallstandiger ﬂusrﬁatung

- Heizung und Beliiftung KSAC - .

. Heiz- und Beliiftungsgerit, Typ 256 01
Nenn-Heizlelstung : 115 kw (10 000 kcal/h)
Ansau luftmenge - 390 m3/h
Kraftstoff : DK, Petroleum, VK

. Lifter 2 X 612 (fiir Be- oder Entliiftung, in je 3 Stufen
regelbar)

Fordermenge 1100 w°/h

~ E-Anl :ge KSAC

g) Drehstrom-"echselstrom-RBordnetz
3/K SO Hz  380/220 V (DS)

1/8 50 Hz 220 V [WS)
h) Gleichstrom-3orcnetsz
Nennspannung 24 V
-~ Belastung KSAC
Fulbodenbelastung der Mittelkebine 1500 Pa (150 kp/mgj
suBbodenbelastung der Klappbdden 1000 Pa (100 kp/m°)
Dachbelastung der wittelkabine 1 Person (100 kg)
- AnschlufmsBe der Containerpunkte
Linge 2787 mm (Anschlulsystem des
3reite 2299 mm 10-rfuB-Iso-Containers)



- Hydrasulikanlege

i+

Handbetdtigtes iydraulikaystem mit 4 Arbeltszylincern

Arbeitsdruck 13 EPa
Hydraulikdol OLE 27 ¥

1.2, Konstruktiv-technischer Aurbsu

L

1.3.1. Unterbsu mit Aufbaurahmen

Der Unterbau besteht aus 2 Lidngstrdgern, die Jjeweils im vorderen
und hinteren Bereich die Containerpunkte aufnehmen. Zntsprechend
der vornandenen Belestung-werden die Langstriager durch 4 Quertrzger
verbunden. Im hinteren Beteich ist der Einschub fir die Elnstiegge-
leiter eingearbeitet. Alle Tragerteile des Unterbsus bestehen aus
Stahlleichtprofilen, die miteinander verschweilt gind.

Der Aufbeurshmen setzt sich ausg Stirn- und ZHiickwandrehmen und 2
Dachléngstrigern zusammen. Diese Baugruppen bestehen im wesent-
lichen eus Stshlleichtprofilen, die mit dem Unterbau verschweilit

gind.

1.23.2. Stirn- und Riickwand der Mittelksabine

o

In den Aufbaurzhmen werden als Stirn- und Ruckwand Al-PUR-Al-Ele-
mente eingesetzt und verschraubt.

Die erforderlichen Durchbriiche und Aussparungen flir Anbauelemente
sind in den Elementen bereits vorgearbeitet.

1.3.3. Boden der Mittelkabine

Der Boden der Mittelkabine ist sus 2 Platten zusemmengesetzt.
Beide Bodenpletten bestehen esus Al-PUR-Al-Elementen, die in einem
Al-Profilrehmen eingelegt und verschweiBSt sind. Der Anschlull zum
Unterbau erfolgt iiber Schraubverbindung.

Als FuBbodenbeleg kommt ein geeigneter PVC-Belag zur Anwendung.

1.3.4. Dach der Mittelkabine

Des Dach els Baugruppe wird mit der Stirnwend, der Riickwand und
mit den Dachlingstrigern des Aufbaurahmens verschraubt. Die Kon-
struktion des Deches besteht saus einem Dechrahmen, als Al-Schweifi-
konstruktion gefertigt und nachiridglich mit AI-PUR-Al-Elemenien
ausgelegt.

In vorderen Teil des Daches ist ein ausstellberes Dachfenster mit
Verdunklungseinrichtung” vorhanden. '

1.3.5. Klappboden

Die Kleppbdden sind em Boden der Mittelkabine lber Scharniere an-
gelenkt und bilden in der eusgekleppten Stellung (Arbeitsstellung)
die seitlichen Bodenteile. In dieger Stellung werden die Eigenmeasse
und die Arbeitsbelastung iber seitliche Gestdnge abgefangen.

In der eingeklappten Stellung (Transportstellung) bilden die
Kleppbdden die Seitenwinde des Aufbsus.

Verriegelt werden die Klsppbdden liber je 2 Bordwendverschlisse.
Der Aufbau der Klappbdden #hnelt dem Boden der Mittelkabine und
bestent ebenfalls sus Al-PUR-Al-Elementen, die in einem Al-Profil-
rehmen eingelegt und verschweiBt sind. Die Innenfl&chen werden mit
einem geeigneten PVC-FuBbodenbelag susgelegt.

Der Klappvorgang erfolgt iiber vier an den Ecken des Aufbaus ange-
ordnete Arbeitszylinder, die iliber ein handbetdtigtes Hydraulik-
system gesteuert werden.



1.3 . 6. Tlanesteil

Stirnwidnde, Seitenwinde und Didcher der seitiichen Kabinentedlle be-
stehen aus doppelwandigen, isolierten Plenentellern, die an Klapp-
bdden und am Aufbsu idber Klemmlelsten fest angeschlossen sind,

Alsg katerigl fiir die AuBenschicht kommt gunmiertes Contalnerzeli-
pewebe GWO-S 284 golivgriin) und fir die Innenschicht gummiertes
Conteinerzeltzewebe GW0-3 285 (hellgrau) zur Anwendung. Zwlschen
Aulen- und Innenschicht wird els Wdrmeisclation ein Polyamid-Spinn-
viies eingelegtl.

Die an den Seitenwinden angeordneten Fenster sind von innen mit
Yerdunklungseinrichtungen versehen.

Im eingeklappten Zustand des Aufbaus liegen die Planenteile zu-
saemmengefaltet an den Klappboden. E

Ur den Einklappvorgeng zu erleichtern, werden die Stirnwande der
Planenteile durch iber Kreuz gespaennte Rundgummischniire nach innen
gezogen., Somit wird das Einklemmen der Plene zwischen Ecksdule und

Klappboden vermieden.

1.3.7. Planenrshmen und Dachspriegel

Die Planenteile werden beim Entfalten mit dem an der Seitenwsand
fest angeschlossenen Planenrshmen nach auBen gedrickt und in der
senkrechten Stellung durch 4 einsetzbare Dachspriegel abgestiutzt.
Diese Dachspriegel sind in Trensportstellung rechts und links neben
dem grofBen Lichttisch gelagert. .

1.3.8. Hydraulikenlage

Die Hydraulikenlege ist an der rechtien Riickwandhzlfte angebracht
und wird zum Offnen und SchlieBen der seitlichen Klappbdden be-
ﬂhtigt . s i

Der Aufbau und die Funktion der Anlage sind aus dem Hydraulik-
‘gchaltplen (siehe Anlage 4) ersichtlich. ;
fiber die handbetitigte Kolbenpumpeneinheit A 160-2,5-2 TGL 10875
wird der erforderiiche DruckBlstrom zum Offnen und SchlieBen der
Kleppbtden erzeugt, uber Wegeventil gesteuert und auf die an der
Stirn- und Riickwand angeordneten Arbeitszylinder B 1-32/14 x 200

GL 10906 geleitet. :
Das Druckbegrenzungsventil CNS 10-2-02 AN TGL 10947, das der Kol=-

benpumpeneinheit nachgeschaltet ist, begrenzt den Arbeitsdruck der

Anlege suf 13 MPa.
Ein zwejtes Druckbegrenzungsventil befindet sich in der RickOllei-

tung vom Arbeitszylinder zum Ulbehdlter und erzeugt den beim Offnen
der Klappbdden erforderlichen Gegendruck, damit die Kleppbtden in
jeder beliebigen Lage stehenblelben.

Zur Reinigung des dydreuliksdls ist in der Riicktlleitung vor dem
Jlbehélter ein Fliiggigkeitsfilter angeordnet. g

1.3.9. Tir und Einstiegsleiter

Die Tir ist mittig in der Riickwand angeordnet und begitzt eine
lichte Offnung von 1715 mm HBhe und 750 mm Breite. Das Turfensiter
ist als Fallfenster mit mehreren Rastungen ausgefiihrt und besitzt
innen eine entsprechende Verdunklungemdglichkeit.

Der Offnungswinkel der Tir von ca. 100° wird durch einen Tiirfest-
steller begrenzt. In dieser Lage kann die Tir zus&tzlich durch

einen Sturmhaken gesichert werden.
Die Tiir ist verschlieBbar ausgefiihrt.
Die Einstiegsleiter ist in Trangportstellung unterhaldb der TUr in

den Unterbsu eingeschoben und durch einen Schnappverschlull gegen
lerausrutschen gegichert. .



In Arbeitsstellung ist es mbglich die Holme der Elnstiegeleiter big
zum Erdboden auszuziehen und gomit eine gsichere Abgtiitzung zu er-
reichen,

1.3.10. Helzung und Bellftung

Der KSAC ist mit einem Heizgerdt vom Typ 256.01 zur kombinierten
Heizung und Beliftung eusgeristet. Das Helzgerdt mit dem Kraft-

gstoffbehdlter ist an der Stirnwend oberhalb des Fehrerhsuses in

einem Helzungskasten untergebracht. Der Ansaugkasten der Heizung
ist mit einer vom Innenraum bedienbaren Klaeppe ausgeriistet, die

dag Heizen mit Umluft oder Prischluft geststtet,

Achtung!l

Des Heizgerdt ist fiir daes Beheizen des ausgeklappten KSAC ausge-
legt.

Im eingeklappten Zustand ist das Beheizen mit dem Olheizgerdt nur
bei Frostwetter zum Abtauen der Planenteile vom Aufbau einzuselzen.
Dieser Vorgang ist unter Kontrolle auszufihren, demit Schéden
durch Uberhitzung des Innenraumes Euﬁgeechlussen gind.

Fir Wertungserbeiten und das Betanken ist die Dachluke im Fshrer-
haug zu nutzen.

Deg Helzgerdt ist aleg Vielstoffgerszt ausgelegt und kann mit DK,
Petroleum, VK oder. Gemischen untereinander betrieben werden.

Eine weitere wirksame Belluftung jist tiber Dach- und Tirfenster so-
wie Uber einen regelbaren Elekiroliifter an der rechten Riickwand
mdglich,

1.3.11. Zussatzkanister

An jeder Riickwandhdlfte ist ein 20-~-1-Kanister mit Reservekraft-
stoff fiir Heizgerit und Zlektroaggreget angeordnet.

Debei ist zu beachten, deB fir das Elektroasggregat ein Gemisch von
1 : 25 bendtigt wird. Dieser Kanister ist mit "“"Gemisch" gekenn-
zeichnet.

Der Kanister mit Resgervekraftstoff fir das Heizgerdt 15t ungekenn-
zeichnet und socllte sus Griinden der Austsauschbsarkeit mit Vergaser-
kraftstoff gefillt sein.

Bei der Flillung mit Dieselkraftstoff oder Petroleum mul der Kani-
ster entsprechend gekennzeichnet werden.

1.3.12. Inneneinrichtung
1.3.12,17. Inneneinrichtung in Trensportstellung
Bei Unfeng und die Anordpung der Inneneinrichiung in Transporti-

tellung bei bereits auagexlappten Seitenteilen sind im Bild 5
eraichtllch
Bel der Ausliihrungsveriante ohne DEP ist der quer eingelegte
Schreibmaschinentisch anstelle des DEP fest vor der Stirnwand men-

tiert,

;*la 6 zeigt die unter dem Lichttisch eingelegerten Ausriistungs-
gegengtinde, wie Elekirosggregat, Xabeltrommelgestell, Anschlui-
kﬂSuEﬁ 0B 62, EWZ-Setz, Erdungsstab, Unterleghdlzer und Yabels

Hei der Ausrﬂﬁtunggvariante ohne DE? entfdl1lt dag Ksbeltrommelge-



Bild 5

Bild 6

10



ichtung in Arbeltisgstellung

nneneinr

.
A

T TR
Die Anordnung der Inneneinrichtung mit DEP ist in den Bildern 7

und 8 zu erkennen.

-
¥

Bild 7

Bild 8
jante ohne DEP (Bild 10) ist an dieser

Stelle der Schreibmaschinentisch befesgtigt.

-y

gstungsvar

Bei der Ausri
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1.3-’?}1

nachrichtentechnische Anlage

Piir die nechrichtentechnische Anlage ist eine gesonderte Dokumen-~
tation von VER Nechrichtenenlagenbau Dresden vorhanden,

In der nechfolgenden Aufstellung sollen desheald nur der Umieng,
die Unterbringung und die AnschiuBmdglichkeit cdargestellt werden:

Ty ¥ 3a 0.

-

Nachrichtenendgeratl

Umfang der Nachrichtenendgerdaile

tnterbringung

Anschlul

Feldfernsprecher FF 63,
mit Amtzusatz AS 60 und
Sprechgeschirr SG 65-2

Feldfernsprecher FF 63%
Fernsprechapparat Typ i
Fernbedienung

fir Punkstation

Dienstverbindungs-
gerdt DVG 107

Tonbendgerdt XKDGU

1.3t 3ads

Lichttisch,
rechter Einschub

>

Lichttisch,
rechter Elnschub

Lichttisch,
linker Einschub

Lichttisch
linker Einschub

Stahlschrenk,
rechts

Stahlaschrank,
links

Ausriistungsvariente mit DEP

AuflenanschluBkasten,
rechts

AuBenanschlullkesten,
rechts

AuBenanschlulkasten,
links

AuBenanschlulkasgten,
1inks

{iber AnschlulBkzssten

OB 62% und Feldver-
bindungskabel 2 A/A

Bei dieser Ausriistungsvariante steht unmittelbar vor der Stirnwand
die Ceritetechnik des DEP auf einem speziellen Tisch. Des Kabel-
trommelgestell fiir den DEP ist rechts unter dem Lichttisch ge-

lagert.

T LS
i Ml i
R i E‘!r"'-.f‘.--. e e S T
s 5

Bild 9

X Dijese Gerite werden nach Bedarf vom Nutzer bereitgestellt.

12



1.3.13.3. Ausriigtungsveriante ohne DEP

-

Ist der DEP nicht im KSAC, so wird dieser Plaetz durch den Schreib-
maschinentisch belegt. Flr beide Varianten sind die Befestigungs-

elemente im FuBlboden vorhanden.

Bild 10

1.3.13.4., Nachriistung des DEP

Der KSAC ist so konstrulert, daB eine Nechriistung des DEP ohne
Nacherbeiten am Aufbau erfolgen kann.

Die AnschluBlleitung und die Bodenbefestigung sind in jeder Ausrii-
stungsvariante des KSAC vorhanden. Auch die Halterung fiir das Ka-
beltrommelgestell ist in jeder Ausfilhrung unter dem Lichttisch an-
gebracht.

Der Lichttisch kann in zweil Stellungen montiert werden. Die vor-
dere Stellung im Aufban-ist fiir die Ausrlistungsveriaente ohne DEP
und die hintere Stellung ist fiir die Ausriistungevariante mit DEP

vorgegehen,
Bei einer Nachriistung des DEP muB aus Platzgriinden der Lichttisch

durch Ltgen der vier Bodembefestigungsschrauben von der vorderen
in die hintere Stellung gebracht werden.

Achttung! Seim Umngetzen des Lichttisches mul die Leitungs-

| verlegung fiir die Beleuchtung und die Nachrichten-
endgerdte auf die entsprechend neue Lage des
Tiaches korrigiert werden.

Die Leitungen sind in ihrer Linge so ausgelegt,
daf beide Stellungen realisiert werden konnen.,

Die Leitungsreserve fir die Beleuchtung liegzt im
Lichttisch, im linken Einschub an der Stirnwand.
Die Leitungsreserven Tfiir lechrichtenendgerite sind
unter._den Abdeckungen am Lichttisch rechts und

links oberhaldb des Fulbodens verlegt.




1.3.14, E-Aniage
1.3.14.1. Allgemeines

Die E-Anlage ist nach dem Schaltplan (Aniage 2) ausgefiihrt und
entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen geprift.

Die Ein- und Ausspeisung fir 220 V und 380 V befindet sich an der
linken Rickwsnd. Die Steckdosen zur Ausspeisung sind nicht abge-
sichert und diirfen nur zur ¥Yeiterleitung der Spannung &n andere
Verbraucher benutzt werden,

Ale SchutzmaBnehme fiir die E-Anlage des KSAC wird
die Fehlerstrom {(FI)-Schutzschaltung angewendet.

Die Schalttafel ist ar der linken Aufbsu-Innenwand angebracht und
gestattet die Schaltiung der im KSAC installierten Gerdate und Aus-
ristungen.

{'ber Kabelkensle beidseitig des Daches, die gleichzeitig die
Deckenbeleuchtung aufnehmen, werden die entsprechenden Leitungen
bie zu den Steckdosen und Verbrauchern an der Stirnwand geifilihrt.
An der rechten Rickwand sind Lifter und AnschluBmBglichkeit fir
DVG 10 vorhanden.

Die Betterien, einschlieBlich Ladegerdt, sind als Einheit vor der
Stirnwand, links, engeordnet.

tiher das mitgefilhrte Elektroaggregat 220 V, 1,6 kVA, ist die
Stromversorgung des KSAC, suBer der elektrischen Heizumg, mdglich.

1.3.14.2. Stromversorgung
- Einspeisung vom Ortsnetz bzw, dber Elektroaggregat

Drehstrom 3/8 50 Hz 380/220 V
Wechgel gtrom 1/K. 50 Hz 220 V

- Oleichgtrom-Bordnetz 24 V

Die Speisung des Ebrdnetzea erfolgt iber zwei in Reihe geschal-
tete Batterien 12 V 56 Ah., Die Ladung der Batterien erfolgt uber
das an des WS-Bordnetz angeschlossene Ladegerit.

1.3.14.3., Schalttafel

Die Schelttafel an der linken Riickwand bestehl aus einem seitlich
susschwenkbaren Schalttafelrzhmen, suf dem alle Elektrobauelemente
angeordnet gind (Bild 11),

*ver dem Schalttafelrashmen wird ein SchalttafelgehZuse mittels
Schraubverbindung so befestigt, daf nur die Bedien~ und Anzeige-
elemente zuginglich bzw, sichtbar sind. ‘



15

1.3.14.4. Belegung der Stromkreise
Sicherung - - Stromkreis Belegung
e 1/e 2 Einspeisung 220 V
3/e 4/e 5 Binspeisung 380 V
e 6/e 7T Steckdogse 7 Regerve
Steckdose B8 Heizung
e 8/e 9 .Steckdose 9 g DEP
- Steckdose 10 )
e 10/e 11 " “steckdose 11 Reserve
| Steckduae 12 Heizung
e 12/e 13 Lichttisch I und II Lichttisch II iber
| Steckdose 13
Steckdose 17 } Zusatzbeleuchtuug
: Steckdose 18 )
e 14/e 15 Beleuchtung
Steckdose 14 DVG 10
Steckdcose 15 Lifter
e 16/e 17 Steckdose 16 Ladegersdt



T:3.14.5: Beleuchtung 24 ¥ und 220 ¥V

Die Beleuchtung 24 V und 220 V ist getrennt schaltbar und gestat -
tet jeweils die Schaltung "Dauerlicht” und "Ternlicht”™ iber Tir-
xontaktschalter.

3eim Bordnetz 24 V erfolgt die Deckenbeleuchtung tUber 4 Kleinbe-
leuchtungslampen zu je 25 W oder beli Tarnlicht (Bleulicht) iber

T x 23 V.

Bei der Einspeisung von 220 V oder 38C V wird die Deckenbeleuch-
tung iber 4 Leuchtstofflampen 20 W gewZhrleistet, Die Tarnbeleuch-
tung erfolgt iliber eine Glithlampe 40 W.

Fir die Beleuchtung des grofien und kleinen Lichttisches sind 4
bzw. 3 Leuchtstofflampen 20 W insialliert.

Die Lichttische werﬁen iber Tirkontaktschalter gesteuert.

Daes Ein- und Ausschalten erfolgt liber die am Lichtkasten angeord-
neten Schalter. Der kleine Llchttisch wird Ubexr AmschluBleitung
und Kupplungsstecker von der Steckdose 13 am groBlen Lichttisch ge-
EDEiEt .

Die Zugatzbeleuchtung fur die Arbelitsplitze in den seitlichen
Kleppteilen wird Uber die beiden Steckdosen 17 und 18 im oberen
Ber31ch der Stirnwaend gespeist.

Die Steuerung erfolgt ebenfalls liber Tiirkontaktschalter.,

Die Befestigung der Leuchten kann an beliebiger Stelle an den
Dachspriegeln oder an den Tischen erfolgen. Die Verlidngerungslei-
tung mit Mehrfachsteckdose kann je nach Ambringung der Leuchten
tiber die Dachspriegel oder am FPuBlboden verlegt werden.

1.3.14,6. Heizung

a) Heiz- und .Beliiftungsgerdt, Typ 256.01

Die Stromversorgung des feat an der Stirnwand installierten
Heiz-~ und Beliftungsgerdts erfolgt {iber des Bordnetz mit 24-V-
Gleichspannung. Die Leistungsaufnahme des Gerdts betridgt bei

Dauerbetrieb 180 W
Kurzbetrieb (1,5 min) 590 W.

Wird das GerzZt iUber einen léngeren Zeitrsum benutzt, ist die
Zuschaltung des Ladegerdts erforderlich.

b) Elektroheizkdrper

Die Nutzung der mitgefiilhrten ElektroheizkSrper Elkon I ist nur
bei Einsgpeisung 380 V iiber die Steckdosen 8 und 12 an der
Stirnwand mdglich, Aufgrund der hohen Leistungsaufnshme der
beiden Geridte (je 1500 W) ist die Kutzung bei Einspeisung 220 V,
10 A, nicht mtglich,
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¢) Heizungskennlinie mit Heiz- und Beliiftungsgerdét Typ 256.01

Helzungsert: Umluft

Au.ag-c:ﬂgii-&rnp
g &
(&

l
Loy

-1 (h}

d) Heizungskennlinie mit Heiz-~ und Beliiftungsgerdt Typ 256.01
und Elektiroheizkorper 2x 1500 W

Heizungsart: Umluft

Ausgangsiemp
{¢C}

.

30

F— P — ) 1:]"'!:

I Z

17



e) Zeitdauer zumr Abisuen angefrorener Klsppbdden oder Planen-
-
telle

Sind die Kleppbdden bei Frostwetter angefroren und lassen sich
durch die Hydrasulikenlage und leichte manuelle Unterstitzung
nicht ffnen, ist das Helzen im eingexleppten Zustand erlorder-
lich. Die Zeit hierfiir betrigt, Jje nach Aullentemperatur etwe

i5 bis 30 min,

1.3.14.7. Ladegerdgt

Dag Ladegerdt, T GU~2-E 24-12/10 BWue, ist zum Laden der beiden
in Reihe geschalteten Satterien 12V Ah, die im wesentlichen zur
Stromversorgung des Heiz- und Beliiftungsgersts im Pufferbetriebd
verwendet werden, :

Piir den AnschluB des Ladegerits ist die Steckdose 16 an der Stirm-
wand vergesehen,

Uber das mitgefihrte Ladekabel ist das Nachladen der Fahrzeugbat-
terie moglich (siehe Punkt 2.3.6.).

Ti3.04.8. Lilfter

Der Lifter 2 N 612 ist fiir die zusdtzliche Beliiftung des KSAC bei
Einspeisung 220/380 V nutzbar. Uber den oberhealdb der Tir angeord-
neten Scheltkasten ist der Liifter jeweils in 3 Stufen fir Be- und
Entliiftung umschaltbar (siehe Bild 11).

Hinweis: Bei der Nutzung des Liifters ist auf die Lichttarnung
zu achten,

1 '3114-9- i Al’fﬂchluﬁ DEP

Die AnschluBSleitungen fiir UBT und Drucker sind mit dern dafir vor-
gesehenen phasengleich angeschlossenen Steckdosen § und 10 zu ver-
binden.

1.3.14.10. AnschluB DVG 10

An der Riickwend oberhalb desg ILiifters ist die Steckdose 14 zur
Stromversorgung fiir das DVG 10 angeordnet. Flir die Speisung uber
Bordnetz 24 V ist in unmittelbarer Ndhe ein Anschlulkasten vorhan-
den. Zur Verbindung ist die mitgefiihrte AnschluBleitung fir DVG 10
Zu verwenden, :
1.3.14.11., Elektroaggregat 1

Piir die Rigenversorgung mit Elektroenergie gelangt das Elektro-
eggregat 220 V, 1,6 kVA, zum Einsatz. Uber Einspeisungskabel

i | 0.

Sl - s mm2; 25 m, wird das Aggregat an das Bordnetgz 220 V ange-
schlossen. d
Jusitzlich ist die Verbindung vom Erdungsstab zur Anschlufklemme
sn der Einspeisungstefel und vom Erdungsstab zum Elektroaggregat
iiber Erdungskabel herzustellen.

Die Leistung des Aggregats ist fiir die Versorgung aller im KSA
feat installierten Elektroverbraucher, aufller den Elektroheizkidr-

pern Elkon I, susreichend.
In Trancportstellung ist das Aggreget links unter dem Lichitisch

in einer Halterung gelagert.

Der Aufbau, die Bedienung und Wartung des Aggregats gind sus der

vom dersteller mitgelieferten Tedienungsanleitung zu entnehmen.
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2
2

L 3

Bedlenungsanl]ei tuneg
1. Aus- und Einklappen des Aufbaus
i.1. Ausklappen des Aufbaus in die Arbeitslage

Fahrzeug auf ebenem Standort abstellen und gegen Abrollen si-
chern (weaagerechte Stellung des Aufbaus beachten),

Abstutzen des Fehrzeugs lber die vier Stlitzspindeln am Fahrge-
stell, ( bei weichem Untergrund sind die mitgefiihrten Unterleg-
holzer 2zu nutzen).

Einstieggleiter entriegeln, herausziehen nach unten klappen und
Holme bis zum Erdboden ausziehen, >

Pumpenhebel aus der Helterung em rechten Stahlschrenk entnenmen
und auf Hendkolbenpumpe aufatecken,

Bordwendverschliisse an beiden Kleppbdden 8ffnen,
Wegeventil neben Handkolbenpumpe in Stellung "Gffnen" bringen,

Offnen bzw. Ausklappen der Klappbdden bisg in die waagerechte
Stellung durch Befreiben der Handkolbenpumpe. _
Sollten die Klappbdden bzw. die Planenteile im Winter angefroren
und nicht iiber die Hydrsulikanlage zu Bffnen sein, ist das Aus-
kleppen durch dricken vom Innenraum oder durch ziehen an den
VerschluBheken von aulen zu unterstiitzen. Eine weitere Kiglich-
keit besteht darin, die Klappbdden und Planenteile iGber die
Heizung abzutesuen (siehe Pkt. 1.3.10. und 1.3.14.6. e)

Bild 12

Achtung: Wihrend des Aus- und Einklappens ist der Aufent-

helt im Schwenkbereich der Klappbdden untersagt,
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- Spannachniire an den Auflenkanten der Xlappbiden aushidngen

Bild 13

.‘ L]

- vom Innenraum der Mittelkabine den am FuBlboden liegenden Planen-
rehmen mit Plane nach suBen driicken und die am Lichttisch lie-

genden 4 Dachspriegel zwischen Dach der Mittelkabine und Planen-
rahmen eingetzen (Bild 14):

1 Spriegel, gersde, cqhne Kleiderhaken ~ vorn
1 Spriegel, gerade, mit Kleiderhaken - hinten
2 Spriegel, gekripft - mittig

- Inneneinrichtung sus der Mittelkabine entnehmen und nech Punkt
1.3.12.2. enordnen,

Hinwedisg: Wéhrend der Nutzung des KSAC sind bei Alasrm die
Fenster zu verdunkeln, die Beleuchtung auf Tearn-

stromkreis umzuschelten und der Liifterdeckel zu
schlieBen.
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Bild 14

1.2, Einkleppen des Aufbaus in Transportstellung

Inneneinrichtung in der Mittelkabine nach Punkt 1.3.12,1. ein-
lagern.

Debei werden die beiden Arbeitstische mit der Tischplattfe neben-
sinander auf den Lichtiisch gelegt und mit 4 Spannzwingen befe-
gtigt. Bel der Ausfiihrung mit DEP wird der Schreibmasgschinentisch
seitlich in die Halterungen der Arbeitstische eingelegt.

Bei der Ausfiilhrung ohne DEP entfZllt dieser Arbelitsgang.

Ale Abschluf wird der kleine Lichttisch in Normalstellung mit
den Tischbeinen in die vorhandenen Aufnahmen an den Arbelitsti-
gechen eingesetzt und Uber Gummischniire verspannt.

Die Rehzlter fiir topodgraphische Karten werden vom Spriegel,
links vorn ebgenommen und zwischen DEP und Lichttisch ebgelegt.

Dachspriegel entnehmen und seitlich neben groSen Lichitiscn mit
Spannschniiren befestigen,
Planenrehmen mit Plane einklappen und auf Fulboden ablegen,

Spennschnlire fiir die Stirnwédnde der Flane an cen Aulenkanten der
Kleppboden an den vorhendenen Haken einhangen,

k|

Pumpenhebel sus der Halterung em rechten 3% nlschrenk entnehmen
und suf ¥andkolbenpumpe aufstecken,

Wfegeventil neben iHandkolbenpumpe in Stellung Hochild
SchlieBen bzw. Einklappen der Hlapgbdden tber

a
Bordwendverschliigse en beiden Klappbdden schlielen,
0

’ i £
nb& ile ST ab

rungen am ~“ahrgestell bringen.
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2.2, Uffnen und Schlief3en der Klappbtden im Havariefall

Beim Auesfsll der Hydrsulikanlage durch eine defekte Schlauchiei-
tung oder einen Rohrbruch ist die Betdtigung der Kleppbddern von
¥and moglich.

Gffnen: Absperrventil (Eevearieventil) unter dem Aufbau rechis
hinten 8ffnen. Vegeventil auf Stellung "Offnen™ und
Kleppboden mit 2 Personen nach sullen Grucken.

Ist der obere Totpunkt Uberwunden, wird iiber die an
den Arbelitszylinderm direkt sngeschlossenen Drossel-
ventile der Olstrom so.gedrosselt, da8 der Klappboden
langsam in die waagerechte Lage absinkt,

SchlieBen: Absperrventil (Havarieventil) untexr dem Aufbau rechts
hinten ffnen. Wegeventil auf Stellung "SchlieBen".
Klappboden mit 4 Personen nach oben einschwenken.

2.3, Inbetriebnahme der E-Anlage
2.3.7. Inbetriebnahme des 24-Volt-Bordnetzes

- Nach dem Einschalten des Batteriehauptischalters im unteren Be-
reich der Schalttafel igt das Bordnetz betriebsbereit.

- Flir cdas Betreiben der Deckenbeleuchtung ist der Nockenschalter
fiir Beleuchtung 24 V auf Schaltstellung 1 (Ternlicht) oder
Schaltstellung 2 (Dauerlicht) zu bringen.

~ Die Nutzung des Heiz- und Beliiftungsgerdts sowie der Innenbe-
leuchtung vom Bordnetz 24 V ohne Fremdeinspeisung sollte nur fiir

kurze Zeit erfolgen.
- Richtwerte fiir Betriebszeit

Ungebungstemperatur Zeit big zum Verbrauch von etws.
- 50 % der Nennkapazitédt der Batterien
25 °¢ 2,4 h
o e | 1,7 h
<20 e - | 1 h

2.3.2. Inbetriebnahme bei 220/380-V-~-Eingpeisung

Vor der Inbetriebnehme der E-Anlage durch Anschlufl an das Ortsnetz
oder des Elektroaggregat sind folgende Arbeitsgiange auszufilhren:

1. BErdungsstab in unmittelbarer NZhe des KSAC mit 80 % seiner
L&nge in die Erde schlagen,

2. Schutzleiterkabel mit Erdungsstab und Erdanschiufklemme am KSAC
vervinden,

3. Vor dem Angtecken des Einspeisungskabels sind elle Schalter auf
der Schalttafel, euler 24-V-Anlage, in die Ausstellung zu brin-

gen.
4. - Anschlufl iuber Einspeisungsxsbel 3 x 2,5 mm2 (220 V) vom Elek-
troaggregat oder uUber Adapter vom Ortisnetz,
- Anschlufl iiver Einspeisungskebel 4 x 4 mr2 (380 V),

5. Das Anliegen der Spannung zeigen 3 ideldeleuchten fiir 380 V und
eine Neldeleuchte fiir 220 V an.

L2
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(380 V) echalten,

7. PI_-schutzsachalter einschalien.
Nachdem das einwandfreie Arbeiten des 1"I-Schutzschalters durch
Nyriicken der am Schutzschelter vorhendenen Priuftaste 2- bis 3meal
kontrolliert wurde, ist die Anlage betriebsbereitl.
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2.3.3. Einspeisung liber mitgefihrtes Elektroaggregat

- Elektroasggreget entnehmen. -

* Diesger Arbeitsgang sollte mit 3 Personen erfolgen. Eine Person
schiebt des Aggregat aus der Tirdffnung, wobei die beiden aulien
stehenden Personen das Jerdt libernehmen und an den gewiunschten
Stendort bringen.

- Erdungsstab in unmittelberer Nghe des Aggregats einschlagen.
Sehutzleiterkaebel am Erdungsstab anschlielen und mit Erdanschluf-
klemme am KSAC und dem Aggreget verbinden.

2

-~ Einspeisungskabel 3 x 2,5 mm” ankuppeln und mit Anbaustecker am

ESAC verbinden.
- Die weitere Bedienung entspricht dem Purgt 2.3.2.

2.3,4. Inbetriebnshme der Heizung
2.3.4.1. Heiz- und Beliiftungsgerat

- Vor dem Betreiben des Heiz- und Beliiftungsgeridts ist der Krafi-
stoffnehn zu 8ffnen. Zuginglich ist diesger durch den Ausschnitt
unterhalb des Heizungskastens nach dem Cffnen der Dachluke am

Fahrerhaus,
- Hauptechalter 24 V einschelten.

- Bei Deuerbetrieb Ladegerdt zuschelten (siehe Punkt 2.3.5.)
(Bei Inbetriebnahme iiber kiirzere Zeit ist entsprechend dem Lade-
sustand der Ratterie das Zuschalten des Ladegerdts nicht unbe-
dingt erforderlich).

- Des Betreiben des Heiz- und Beliftungsgerdts erfolgt Uber die im
unteren Bereich der Schalttafel engeordnete Zusatztalel,

- Die Bedienung des Heiz- und Beliiftungsgerats hat nach der Be-
dienungsanweisung des Geréteherstellers zu eriolgen.

2.3.4.2. ElektrohelizkOrper
-~ Bei Benutzung sind die Heizkdrper aus der Halterung zu nehmen,

- Von den Steckdosen 8 und 12 ist Uber mitgefiihrte Gerdteanschlul-
leitungen die Verbindung zu den HeizkOrpern herzustellen.

Achtung: Die Heizkbrper diirfen nicht in unmittelbarer Nihe
von brennbaren GegenstiZnden sufgestellt wexrden,
Bei Eingpeisung 220 ¥, 10 A, ist sufgrund der
verfiigbaren Leistung die Nutzung untersagt:.

2.3.5. Inbetriebnehme des Ladegeratis

Pir dag Betreiben des Ladegerits ist 220-V- oder 380-V-Einspeisung
erforderlich. B

- Batteriehauptschelter einschalten,
- Drehknopf em Ladegerit bis zum Anschlag nach links drehen,
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Einstellwerte fur Ladegzerzt

Spannuri Ladegtironm Zeltdauer

i A n
Neuledung adexr Tatterien
fir Bordnetsz o 24 10 6
Erhaltungsladung bel
Deuerbetrieb des Heiz-
und fgeliftungsgeriits 24 3 fortlesufend
Nacnladen der
Fahrzeugbatterie 12 Lax, & nach Bederf

- Wihrend des Betriebs des Ladegerdts ist der S&urespiegel in den
Batterien zu kontrollieren und gegebenenfalls durch Nachfiillen
von destilliertem Wagser suf 10 mm Uber der Plattenoberkante auf-
zufiillen.,

-~ Beim Laden Ratteriestopfen entfermnen (Gasladungszone).

Bei Pufferbetrieb konnen die Batteriestopfen verschlossen blei-
hen.

2.3.6. Laden der Fahrzeugbestterie

Mit Hilfe des mitgefiihrten Ladekabels ist das Laden der Fshrzeug-
‘batterie mdglich.

— Ratteriehauptschalter im KSAC unbedingt ausschealten.

- Ledekabel von der 24-V-Steckdose im unteren Bereich der Schalt-
tafel iiber linke Kabeldurchfihrung an der Rilckwand nach eullen
fiihren. :

2. Stecker in die Erheltungsladesteckdose am Fahrerhaus, links,
gtecken.

- Inbetriebnshme des Ladegergts nech Punkt 2.3.5., Jjedoch mit
Scheltstellung 2 bis 12 V (Bordspannung des Tragerfahrgestells
LO 2002 APC 1st 12 V.).

Achtung: . Ladestrom von mex, 8 A nicht uUberschreiten,

. Wehrend des Ladens der Fehrzeugbsatterie mit
12 V ist die Nutzung der 24-V-Verbraucher im
KSAC nicht mdglich.

2.3.7. Inbetriebnahnme des DEP

Die Gerdte und Ausriistungen des DEP sind unter Einhaltung folgen-
der klimetischen Bedingungen einsatzf&dhig:

Umgebungstemperatur +10 °c bvis +35 °C
relative Luftfeuchte 40 % bis 80 % bei 30 °C
Temperaturgradient E 5 k/h
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Aufgrund der ungiingtigen, relativ hohen Lage der Krafistoffkseni-
ster an der Riickwand sollten diese grundsditzlich durch 2 Personen
entnommen wercden. Eine Person steht dabei euf der Zinstiegeleiter,
hdlt sich mit einer Hand an der Kenisterhslterung Test und ent-
nimmt debei den Kanister, Die 2, Person stitzt den Kanlster won
unten ab und dbernimmt diesen.

Die Kanister sind durch je ein Vorhingeschloll gegen unbefugtes
Entnehmen gesichert und entsprechend gekennzeichnet,

2.5. Trensport, Auf- und Absetzen und Lagerung
2.5.1. Trensport .

?ir den Transport des KSAC auf der Strefe und im GeliZnde ist das
Trdgerfahrgestell LC 2002 AFC erforderliich. Steht dieses Fahrzeug
nicht zur Verflgung, konnen andere Trangportmittel mit 10-Ful3-Con-
taineranschlulf genutzt werden, die Uber die notwendigen Freirzume
fiir vorderen und hinteren Uberhang und die entsprechende Nutzmesse
verfiugen,

Plir den Transport des Gesamtfahrzeuges LO 2002 ArC-KSAC sind
Waggons mit einer Plettformhdhe von max. 1300 mm erforderlich,
Beim Beladen ist die Einhaltung des LademaBes I der DR zu kontrol-
lieren.

2e5.2. Auf- und Absetzern

Des Auf- und Absetzen des KSAC kann nur mit bordfremden Hubmitteln
und -einrichtungen erfolgen, Die Auswahl des Hebezeugs und des ge-
eigneten Lastesufnshmemittels ist entsprechend der zu bewegenden
Gegamtmasse nach Punkt 1,2. vorzunehmen.

Das Auf- und Absetzen des KSAC ist wie folgt vorzunehmen:

- Bs ist ein geeigneter Kran euszuwihlen, der iiber die erforder-
liche Treglast und Hubhthe verflgt.

- Als Lastaufnshmemittel gelangt eine verstellbare Quertraverse
mit jeweils 2 Seilstrdngen am dZuleren Ende zur Anwendung.
Die Einhéngeelemente der 4 Seilstridnge miissen den Aufnsghmedfifnun-
gen der Eckbeschlidge fiir Transcontesiner nach TGL 24090 entspre-
chen und eine sichere Verriegelung gestatten.
Um ein sichereg Anheben ohne gseitliches Abkiopen des KSAC zu ga-

rentieren, ist der Spreizwinkel von 20 bis 30° inbedingt einzu-
halten, Ein groferer Spreizwinkel fihrt zu Beschddigungen am
KSAC. (siehe Skizze Seite 26)

- Vor dem Auf- und Absetzen ist ein Gewlchtsausgleich, durch die
Entnahme der Krafistoffkeanister, deg DVCG 10 und des Ternsatzes
aus dem hinteren Bereich des KSAC, erforderlich.

- Nachdem die Containerverschliisse gelost und entriegelt sind, das
Lagstaufnehmemittel vorschriftsmdBig eingehingt und die Beilagen
2wischen den Seilen und der Seitenwsnd eingeschoben wurden, ist
‘des Anheben des KSAC mdglich.,
Das Auf- und Absetzen ist mit folgenden Mitteln verboten:
- Umschlingen des Koffers mit Seilen, Ketten usw,.,
- der Einsatz von Gabelsgtaplern aller Art,

- 4ie Verwendung von3Ring- und Hakcenketten.
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2.5.,3. Legerung

Beim Absfellen des KSAC zum Zwecke der kurzfristigen und langiri-
stigen Einldgerung sind folgende Voraussetzungen zu gewdghrlieisten:

~ ebene Abstellfliche entsprechend der Tragfihigkeit mit Neigung
von max. 5 %,

- Kanthdlzer 100 x 100 x 3000 mm als Quersuflage unier die Con-
tainerpunkte, '

— Abweichung der Auflage in der Ebene max, 10 mm, gemessen an den
tuflagefléchen der Contsinerpunkte.

~ Der Abstand der Koffer untereinender und von rdumlichen Begren-
zungen mul so sein, daB Zuginglichkeit zu notwendigen V:artungs-
urd Pflegearbeiten moglich ist. Die Sicherheltsbestimmungen beim
buf- und Absetzen miissen eingehalten werden,

Die langfristige Einlagerung sollte beim KSAC grundsitizlich Uber-
dacht und im konservierten Zustand erfolgen.

Die Konservierungs het dabei nech der Konservierungsvorschnrifit des
Herstellers zu erfolgen. ’

2.6, Wartung
Die folgenden Tunkte bezlehen slch nicht euf kurz- und langfristige
tufbewzhrung des KGAC,

2.,6.1. Elektroaggregat

U geine suet¢ge Retriebebereitschaft zu gewdhrleisten, mull deas
2lektroegegregat nach den in der Bedlenungsanle*tnng vorgegebenen
‘ertungs~ und Pflegemaidnshmen behandeit werden.

usdtzlich sind die Schreppverschlisse an der Halterung des Aggre-
SR

l'
Z
Py im Aufbau zu schmieren,
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2.6.2. ‘leiz- und Beliiftur npegerit
E

Die Pflege und Wart unyg des te hat nach den Angaben in der Ze-
dierangsan1e1fung des ersteﬁlerq zu erfolgen.

Dag Heizgerét ist grundsﬁtzlich nach jeder Heizperiode griindlich

zu reinigen und einer allgemeinen Durchsicht zu unterziehen.
Innerhelb einer Helzperiode sind lediglich, gofern keine Punktions-
storungen euftreten, Wartungserveiten netwendig,

H3Irnwe sz

Yartungs- und Instandsetzungserbveiten, die E*ng riffe in dag Innere
des Cerdts oder Verinderungen an Jjustierten Einstellungen erfor-
derlich machen, dlirfen nur von Vertragswerkstdtten des VEB Sirokko
Gerdtewerk Neubrendenburg oder von Betrieben mit einer Reparatur-
befugnis susgefiihrt werden.

Deriiber hinaus sind durch denr speziellen Einbsu folgende Wartungs-
und Pflegearbeiten halbjéhrlich vorzunehmen:

- Behandlung des Stengenscherniers am Deckel mit duinuflissigem C1,

- Kleppenwelle einschlieBlich Gestdnge und Feder mit Schmierfett
SWC 423 abechmieren,

- Dichtheit von Xraftstoffbehilier, Leitungen und Verschreubungen
prifen! -

2.6.3. Batterien

Die wesentlichen Wartungs- und Pflegeerbeiten beschrinken sich auf
folgende Punkte:

- Beim Betrieb des Ladegerdts iiber léngeren Zeliraum ist téglich
die Kontrolle des Sdurespiegels (1 cm iliber den Platten) erfor-

derlich,
Ist der KSAC léngere Zeit ungenutzt, ist diese Arbeit bei einer

turnusmdBigen Wertung auszufithren.,

~ FPegtsitz der Polklemmen priifen und diese gegen Oxidation mit Pol-
fett einstreichen.

— Den Schlauch der Entgasungseinrichtung, der durch den Kofferbo-
den gefuhrt ist, suf freien Durchgeng prifern.

-~ FPegtsitz der Ratterieverspannung priifen.

2.6.4. E-Anlage &l

Die sicherheitstechnische Uberpriifung der elektrotechnischen Anla-
ge des KSAC hat nach den Festlegungen des ASAC 900/1 zu eriolgen.

2.6.5., Klappbdden

Besonderes Augenmerk ist auf dle Verbtindung von festen Boden der
Mittelkebine zu den seitlichen Klappbdden Uber das Stangenschar-
nier 2u legen.

Die Schm*erung deg Stangenscharniers mit diinnfliissigem C1 hat
halbizhrliich im susgekleppten Zustend vom Innenraum zu erfolgen.
Im eingeklappten Zugtend ist des Stangenscharnier von der Aufien-
geite leicht mit Schmierfett SWC 423 zu bestreichen.

Nach ca., 30 Klappvorgédngen siné die Befestigungsschrauben des
Stangenscherniers nachzuziehen,

—_
T
-,
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-.'f?e‘iir‘qtuﬂ* dog f'"ipr}puﬂﬂﬂ'hf‘ zum jJach ist iiber einen Flachgummi-
ifen auszefiihrt, Ist dieser ‘1ﬂchgummistreifen durch mecha-

che Zinfliiase (Y'alddurchiahrten) beschiddigt oder verklemmt,

an dieser 8Stelle Wasser eindringen, das in die zusaemmengefel-
48

Plane 149uft und dort einen VWeaosereingchlufld hildet.

e
wd
i

r P‘“chﬁqmmlstvei*en am Xlzppboden beschadigt, mulB dieger
ngt erneuert werden

.I.

~

e
1

6. Gestidnge -

geitlichen Gestange, die die Xleppbdden in der wasagerechten
lung halten, sind suf einwendfreie Funktion zu priifen,
J&hrlich sind die drei Schmierstellen an Jjedem Gestange mit

Schmierfett SWC 423 sbzuschmieren.

2.65.
Machn

7. Hydraulikanlage
folgende Wartungs- und Pflegearbeiten sind auszufilhren:

-~ Kach ce. 30 Kleppvorgidngen sind die Befestigungsschraubten der
Lagerbdcke fir die Arbeitszylinder nachzuziehen.

- Halbjdhrlich sind die Schmierstellen an'den Drehpunkten der Ar-

be
ap

- De
be

itszylinder und der Kolbenstangenkdpfe mit Schmierfett SWC 423
zugchmieren.

r Hydreulikolstand im Behdlter ist halbjéhrlich zu priifen und
i Bedarf nachzufilllen.

- Undichtﬁéi%en am Leitungssystem sind durch Xachziehen der Ver-

sC
- 01

hraubungen zu beseitigen.
wechsgel

Derx
sC

r Olwechsel sollte je nach Beanspruchung der Anlage und Ver-
nmuizungsgrad des Hydraulikdls in Abstanden von 2 bis 3 Jahren

erfolgen

3e
1
si

- Re

Hydraulikbl HLP 27
J1fiillmenge ca, 4 Liter

im 0lwechsel ist die ﬂllndverachraubung am T-Stiick unter dem
behdlter zu l3sen, das verbreuchte 01 abzulassen und der Fliis-

gkeitsfilter zu reinigen.
inigung deeg Fliigsigkeiisgfilters

&

nensa

YR,
-.-Ll-.l.'-.‘i

den

Dederon-Gewebefilterpatrone sus dem FiltergehZuge herausnehmen,

Die zwel Anschlulzapfen der Filterpstrone sind sofort nech dem

Ausbau mit den beiden VerschlubBkeppen des Reinigungssatzes sus

dem EWZ-Xasten zu verschlieBen.

Yatrone in GCefEB mit Losungsfliissigkelit einlegen und mit Z2ylin-
derblirste des Reinigungssetzes jede Faslte reinigen,

Nachsplilen mit ssuberer Losungsflilgsigkeit,

verschluffkappen entfernen und Patrone in gesZuberteg Filferge-
hause einsetzen,

ch ist der (lbehdlter etwe zur HElfte mit Frischdl zu fillen

Ger KSAC 2- bie 3mal auszukleppen, um das verbrauchte {1 aus
Arbeitszylindern und Leitungen zu bekommen. Dieses 01 wirg
5 1

-

rochmale sbgelassen, Die anschlielende FrischOlflllung bis z2ur Kar-

«ier

ung am Olmeidstab schlie3t den Clwechsel ab.

28



- Ehtliften der Anlage

Daes Entliften der Aﬂ]ﬁﬁe erfolgt durch mehrmaliges Ein- und Aus-
klappen des KSAC, bis dae Hydrsulik®l ohne Lufteinschliigse ungd
die damit verbundenen Gerdugche in den Clbehdlter zurlickstrimt.
Sollte die Anlage nach mehrmeligem Pumpen noch nicht vollstiandig
entliftet sein, ist besonders die untere Verschrsubung an den ¢4
Arbeitszylindern nacheinander zu lockern und dabei zu pumpen, bis
evtl. vorhandene Luft entwichen ist.

Es ist beil der Neuwaufflillung der gesamten Hyd*aullianlage zu be-
achten, dal zuerst mit dem Einklappen begonnen wird, damit beim
nachfolgenden Ausklappen bereits die volle Oliu*lung kolbenstan-
gengeitig im Arbeitszylinder vorhanden ist. Somit besgteht keine
Gefahr des unbeabsichtigten Absinkens des Klappbodens durch
Lufteinschliisse.

Beim Ausgtauech von Arbeitszylindern sollten diese berelits mit
Hydreulikdl gefillt montiert werden.

2.6.,8. Elnstiegstiir und Einstiegsleiter

Die Schmierstellen an den Tlrscharnieren sind halbjghrlich mit
Schmierfett SWC 423 abzuschmieren.

Der SchloBmechanismus und dle Arretierungen der Scheibe sgind mit
dinnfllissigem U1 zu behandeln.

Die konstruktive Gestaltung der Tur gegstattet nach dem Abnehmen der
Tuirverkleidung eine Hohlraumkonservierung mit handelsiiblichen Mit-

teln und Gereaten. :
Der SchnappverschluBbolzen, die Fihrungsschienen der Einstiegslei-
ter und die ausgziehbaren Leiterholme sind leicht mit Schmierfett

SWC 423 zu behandeln.

2.6.9. Allgemeine Wartungserbeiten

Nicht erwghnte bzw. untergeordnete, gleitende und drehende Teile
gsind entsprechend mit Schmiermitteln zu versorgen.

Nach ca. 500 km Fahrstrecke sgind folgende Befestigungsschrauben
nachzuziehen:

- Verbindung zwischen Liangstrigern und Boden der Kittelkebine,

- Befesgtigungsschrauben fiir Einlaufkeile, Einlaufnase,

- Halterungen fir Kraftstoffkanister,

~ Befestigung der Heizupg. en der Stirnwand.

Alle nicht aufgefﬁhrten.Schraubverbindungen sind im Rsghmen Jeder
2. Technischen Wartung (TW 1) nachzuziehen.

Dies gilt nicht fiir die Befestigungsschrauben (M 6) der Stirn- ung
Rickwendplatten, die durch selbathgmmende Muttern gesichert sing.
2.6.10, Vorbereitung euf Winterperiode

- Diﬁ.ﬁleibatterien miiggsen sich besonders vor und wzhrend der Win-
terperiode im geladenen Zustand befinden, um des Zerfrieren die-
ger zu verhindern.

- Um des Anfrieren des Gummibandes zur Abdichtung zwischen Klapp-
boden und Dachkante zu verhindern, ist es erforderlich das
Dichtband an der Innenseite mit einem Silikon-Trennmittel wie

Cmnupeste
oder Silikon-Spray 200
zu behandeln,
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Ausrigtung durch den VEB Robur-Vierke Zittau
VVerk 7T - Feuerldschgerdtewerk Gorlitz

Finlagerungeg d e r

Lfd. Stick~- Benennung/ 3
Nr. zahl Zeichnungsnummer Blnlagerung
1 1 Elektroeggregat 220 V; 1,6 kVA unter Lichttisch,
Gerdt 6-8217/805 _ links
2 1 Reiseschreibmaschine "Erika® Stehlschrank, 1links .
nit 32 cm Wagenbreite
3 2 Kanister 20 TGL 4368 an Rickwand rechts .
und links
2 1 AusguBstutzen 10/20 TGL 4368 Stahlschrenk, links ..
5 1 Handfeuerloscher PG 2 am Stahlschrank,
TGL 121-406 rechts aulfen
6 1 Kebeltrommel mit Einspeiauﬁhau urter Lichttisch, -
kabel 3x2,5 mm°; 25 m L Gg
7 1 Kabeltrommel mit Einspeisungs- unter Lichttisch, *
. kabel 4x4 mmz; 50 m mittig
8 1 Adapter-Kabel 10 A; 0,5 m im Stehlschrenk, -
links
- 1 Adapter-Kabel 16/25 A; 0,5 m im Stahlschrenk, -
links
10 1 Adepter-Kabel 40/25 A; 0,5 m im Stahlschrank, -
links
11 1 Adapter-Kaebel 63/25 A; 0,5 m im Stshlschrank, .
linkse
12 1 Erdungsetab KHN 28-5613 am Lichttisch, -
rechts
13 1 Schloaserhammer 1500 g am Stehlschrank, .
links auBen
14 1 Erdungsleitung 4 mm%; 20 m im Stahlschrank,
links
15 1 Batterieladekabel fir Fehr- im Stehlschrank, .
zeugbatterie links
16 2 Heizkdrper Elkon I an Stirnwand, -
unter Tisch ‘
17 2 GerdteanschluBleitung im Stehlschrank,

2

3x0,75 mm™; 3 m

30
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Lfd, Stilick- Eenennung/ SR s
Nr. zehl Zeichnungsnumrmer ESAsG e tie
18 4 Mehrzweckleuchten Typ 56500 awt kleinen Lichttisch
19 2 Verlingerungseleitung 22068.2 im Stazhlschrank,
(mit LeitungsliZnge 4 m) links
20 1 Kesten mit EWZ-Satz unter Lichttisch, -
(Inhalt nach Pkt. 5.) rechts
2 4 Unterleghtlzer fir Stitz- unter Lichttiech -
spindeln rechts
22 10 Klepphocker, Armeesusfiihrung vor dem Lichttisch -
+ 1 bei Ausfihrung mit DEP
23 Z VorhdngeschloB A/45 TGL 1313C  flr Kanisterhalterung -
gal Zn 12c¢, mit je 2 Schlliis-
geln
24 L Schlisgelring 30 TGL 48-63301 im Fehrerhaus-Hand-

poliert
mit 4 Schliisseln (je 2 Stiick)
und 4 Schlissgelgchildern

1 Schliigselschild mit Be-
gehriftung: Tir
1 Schliiggelschild mit Be~-
schriftung: Helzung
AngchlulBkssten
7 Schliigselschild mit Be-
schriftungz: Stahlschrank,
links
1 Schliizselschild mit Be-
schriftung: Stahnlschrank,
rechts

gschufach

Beistellung durch den VEB Nachrichtenanlagenbau Dresden

1

Wl

0 S =S

&
i

Toxbandgerdt KDGU, komplett
mit Zubeh@g®

Feldfernsprecher FF £3, mit
AmtgsanschlieBer AS 60 und
Sprechgeschirr SG 69-2
Feldverbindungskabel 2 A/A
AnschluBleitung DVG 10 (24 V)
AnachluBksbel DEP
Ersetzteilsatz fir nschrich-
tentechnische Anlage

t. Dokumentstion vom VIB
Kachrichienanlagenbau Dresden

2520.309~21312 EL (4)

. 31

im Stahlschrank, -
1inks

Lichttiasch, recnter:
Einschub

)

yim Stahlschrank,
Jrechts

gm DEP; bzw, im
Stahlschrank, rechis.

in BlZ=Satz unter
dem Lichttisch,
rechts



ereitstellung durch den VEB Hobotron Radeberg

(nur bei Ausristungsvariente mit DEP)

Stiick-
zanl

Benennung/
Zelichnungsnummer

Einlsgerung

=
i

Datenendplaetz BRS/DEP
Zeichn.Nr. 1,26,980308.5/01

Dieser Datenendplatz (DEP) besteht
eus den Hauptbaugruppen;

1. Datentechnik )
UBT K 8931 mit Tastatur und )
Drucker SD 1152 )

2. Tisch fiir Datentechnik )

3. Kebeltrommelgestell mit
Rilckentrage

an Stirnwand

unter Lichttisch,
rechts

Nachtridgliche Ausriistungsmdglichkeit durch den Nutzer

%ﬁ?' g:ﬁ;k"_ Benennung Einlagerung
1 1 Feldfernsprecher FF 63 Lichttisch,
rechter Einschub
2 1 Ferngprechapparaet, Typ II Lichttisch,
linker Einschub
3 1 Fernbedienung fiir Punk- Lichttisch,
station linker Einschub
4 1 Dienstverbindungsgergt DVG 10 . Stahlschrank, rechts
5 1 AnschluBkasten 0B 62/Ak-51i unter Lichttisch,
links vorn
6 1 Tarnsetz Typ II im Aufbsu, hinten

G



8.8 &8 x A g B ErEl L 8T Z U m S e nailt -
p 1 an ( Anlsge 2}
;i?' izggk_ penennung Kurzbezelichnung Zuchstabe
1 1 Nockenschafter Kenn-Nr. 13633131 =& 1
4435 3775313000
2 1 FI-Schutzachsalter FI 25.4.30 F 30 B2
% 2 Einbauschalter BA 171 g 3, & 4
TGL 200-3833
4 3 StoBeltaster GEU 1 & Sy B Oy
a:
5 2 Nockenschealter Kenn-Kr. 126331317 =a &6/a 10
2800 0160 313000
6 1 Retterie-Hauptschel- Kenn-Kr. 861C.4 a 7
ter
7 " = . i
8 n - G -
g = G = =
10 1 Anbaustecker AS 10-250-3 b 1
4 A TGL 57-1024
11 1 Anbausteckdose AK 10-250-3 b 2
TGL 57-1035
12 1 Anbaustecker AS 25-=380-4 b 3
TGL 57-1029
13 1 Anbsusteckdose AK 25-380-4 b 4
TGL 57-1020
14 1 Apparaté%iemme Kenn-Nr. 906/600 b 5
15 12 Einbausteckdose BE TGL 200-3835 b 7 - Db 18
16 1 XKupplungsstecker A TGL 6972 b 19
17 1 Steckdose Kenn-Nr. 8820.101 b 20
18 1 Kehrfachsteckver- Lieferumfang b 21
= binder Heizgersat
19 1 Innenanschlultaefel 4 Lieferumfang b 22
VEB Nachrichten-
anlagenbau Dresden
20 - - " - -
21 - = - 8
22 - — “ -
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W
Lfdg.

stuck-

Sp zehl Benennung Kurzbezeichnung Buchstabe
23 4 Leitungsschutzachel- AWL 16 e 1, e 2,
ter e 16, & 17
24 3 Leitungsschutzschal - AVL 2% e 3 - e 5
ter
25 10 Leitungeachutzscheal - AWL 10 e 6 - e 15
ter =
26 1 Sicherungsdose Kenn-Nr, 8811.8 e 18, e 19
mit
4 St. Schmelzeinsetz 25 A
27 1 Sicherungsedose Kenn-Kr, 86711,11 g 20 - & 27
mit
6 St. Schmelzeinsatz 8 A
2 St. Schmelzeinsetz 25 A
28 - - i £
29 - - - =
30 4 Meldeleuchte 6rt Art.-Nr. 1363391 h1-4hd
00 110212
31 - - - -
32 2 Bleibatterie 12 V 56 Ah g 1
| TGL 10241
33 - % ’ _
34 T Leuchtstofflampe mit LS 20 ul-u?7
Fassungen, Vorschalt- NeutralweiB 20
gerét und Starter
35 4 Deckenleuchte 0602 - 230 e usgd -u il
36 1 Deckenleuchte 0602 - 110 ¢ - u 12
blau
37 1 Lifter 2 N 612 s u 13
38 1 Gleichrichter GU-2=-E 24-12/10
BYfue u 14
39 1 Steuertafel Lieferumfang u 15
Heizgerat
40 1 Heizgerdt Typ 256.01 u 16
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2

Planenteil

Dichtband 40 x 2:
3330 lang

crgatzfenaster fiir
Planenteile -

-
¥

2.30.0-03.02.00:17(-)

35

1 fan.p 3 e = it get nrven
. B Z - 98t e s
e gatzteile
Stuck- : 2 5 T SR
: Benennung Aurzbezeiehnung Unterbringung
zgehl
1 Leitungsschutzschal- AWL 10 thWl-Hasten
texr
1 Leitungseschutzschal- AWL 16 RiZ-Kesten
ter
1 Leitungsschutzschel- AWL 25 ’ EWZ-XKasten
ter
1 Sto8eltester GUW 1 EWZ-Kasten
10 Sicherung 8 A Plaestikbox
10 Sicherung 25 A Plastikbox
1 Kleinbeleuchtungs- 2k Wi 25 W EWZ-Kasten
lampe
1 Lampe AND 225 V; 40 W EWZ-Kasten
1 Lampe AND 225 V: &0 W E¥/Z-Kasten
2 Leuchtstofflampe LS 20 )
Neutralwei 20 )
2 Anbaulampenfasgsung ) im groBen
) Lichttisch
2 Anbeulampenfassung ) zwischen
mit Sterterdffrung ) Leuchtsioff-
) lempen
2 Sterter St 65 )
1 Glimmlampe R 31/21 m¥Z~-Kagten
1 Elnbsusteckdose - BE ENZ-Kesten
1 Einbauschaltergf* BA 1/1 EWZ-Kasten
2 Briefklemmer EWZ-Xasten
1 Schlauchleitung AA 8x5C0 SWZ-Kasten
1 Mansechette fir EWZ-~-Kasten
Wegeventil
2 Spanngummi fir 2.30.0-03.02.07:01(4) =EwWZ-Kasten

EilZ-rasten

unter groidem
Lichttisch



raoatzteile Tiir YHeizgernt
z;;gk_ Benenriung Kurzbezeichnung Unterbringung
1 Glihkerze 136 653.400 016 HA 01  =wZ-Kasten
TGL 28086
1 Gliihlempe D24 V; 2 WH=Be T s Flastikbox
TGL 10833
1 Schmelzsicherung > 452.07-00.00:00/0 Plestikbox
gelb/blau
1 Zindkerze £63.01-00,00:00/0 Eiiz-Kaasten
2 Kohlebiirgten Plastikbox
Ergatzteile fiur Elektroaggreget
S an] enennung Kurzbezelchnung nterbringung
6 Biirsten 10x8x25 B 29 Plestikbox
1 Biiretenhalter 10x8x10 - 21 Plastikbox
Ergetzteile fir nachrichtentechnische Anlage
Cehil enennung Kurzbezeichnung nterbringung
5 Hochleistungs- Es 230 B TGL 9287 Plagtikbox
Feingpannungeab-
leiter
5 GroB-Feingicherung 0,7 A 24051.1 . Plagtikbox
1 Steckdose 21 ,.-1 TGL 36664 EWZ-Kasten
1 Gerdtesteckdose GD 1 TGL 32881 Plastikbox
2 Schutzkappe 064 .013-00001 Plasgtikbox
10 Leitungsgstecker LS 3 TGL 32881 Plagtikbox
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5.2, Werkzeuge und Zubehdr
E;igk_ Benennung Kurzbezelchnung Unterbringung
T Zundkerzenscnlissel A 14 werkzeugtasche
1 Zindeinstellehre rlagtikbox
1 Benzinspritzkanne 0,08 1 im EWZ-Xasten
_1 Doppelmaulschliissel 5 BxT Werkzeugtesche
3 Doppelmsulschligsel 8x10 : Werkzeugtasche
1 Doppelmaul schlissel 9xti Werkzeugtasche
1 Doppelmaulgchlissel 12x14 Vderkzeugtesche
1 Doppelmaul schllissel 13x17 Werkzeugtesche
1 Doppelmaul schlissel 17x18 (16}:18}1 VVerkzeugtasche
1 Doppelmeulschlissel 19x22 Verkzeugtaeche
1 Doppelmaulschliigeel 24x2T Werkzeugtesche
1 Sechskant—siift— 5 Werkzeugtésche
schlusgsel
1 Sechskant-Stift- 6 ierkzeugtasche
schligsgel
1 Sechgkant-Stift- 10 Werkzeugtasche
schliissel :
1 Kombizange 180 Werkzeugtasche
1 Schraubendreher A 0,5 Yerkzeugtasche
1 Schreubendreher . A 0,8 werkzeugtasche
1 Schreaubendrehey .- A 1,0 Werkzeugtasche
1 Schreaubendreher e i \erkzeugtaeche
Reinigungssatz zum Fliiggigkeitsfilter
2 VerschluBkappe Plaestikbox
1 Zyvlincderblrste Plastikbox
1 ab 1987 verbindlicﬁ“



6. ®

Ausgabe 1984

reatz tel11 1T 1atoae
Zeichenerklé&rung: B = auf Bestellung
L = am Lager
H = Handelsware
x = VerschleiBteil

Unterbau mit Aufbaurahmen

o

s

Lfd. Benennung Zeichnungs-Nr. Bezug-
Nr. GrdBe, TGL
1 Unterbau mit Aufbsurshmen 2.30.0-01.00.00:00(0) B
(Raumzelle, kompl. ge-
gchweifit)
2 Einstiegleiter 2.30,0-01,04,00:00(1) B
Aufbau .
1 Bodenteil 2¢30.0-02.01.00:00(1) B
(Der Koffer besteht aus |
2 Bodenteilen)
2 Dack, komplett 2.30,0-02,02,00:00(0) B
3 Stirmwandeckplatte, 2.30.0-02,.00.00:01(2) B
links |
4 Stirnwandplatte, links 2.30,0-02.00.00:02(2) B
5 Stirnwandplatte, rechts 2.30.0-02.00.00:03(2) B
6 Stirnwandeckplatte, 2.30.0-02,00,00:04(2) B
rechts
7 Riickwandplette, links 2.30.0-02,00.00:05(1) B
8  Riickwandplatte, rechts  2.30.0-02.00,00:06(1) B
9 ‘
10
11 Dachliiftungsklappe ESG H
Tir
1  Tir, komplett 2.30.0-03.01.00:00(1) B
2 Tiir, geschweiBlt ohne 2.30.0-03.01.00:00(1) B
Anbauteile
3  Plirscheibe 2.30.0~03.01,00:04(4) L
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Efd. Henennung Zeichrnungs-~Iir. QUL
115 crode, TGL
4 rretierung, rechtsg filr 2.,30,0-03.01.04:0c(4) 4
Tiir-
5 Arretierung, links )schei-2.30.0-03.01,05:00(4) L
be
& Gelenkband 2.30.0-03,01,06:00(3) B
7. Dichtungsprofil 2.30.0-03.01.00:25(-) B
- {(am Tirausgchnitt) s
S Dichtungsgummi 2.30.0~03.01.00:26(~) B
(am Bodenteil, unten)
Q Rollo
begtehend aus:
1 St. Netallwalze ¢ 34 B
1 Plasgtbuchse B
S W Klammer B
1 " Verdunklg 2,30.0-03.01.00:29(3) 3
{Rullostm f}
L Trdger, links 2.30,0-03.01.00:18(4) B
1 " Triger rechts 2.30.,0-03.01,00:19(4) B
10 Fallengchlof R-R, ohne Sicherung B
TGL 31562/06
1 Turauengriff 1 A 70 B
12 Griffelement (Tiirinnen- A B
griff)
Klappboden, komplett
1 Klappboden, komplett 2.30,0-03,02.00:00(0) B
(Beinhsltet g8llie zum
Klappboden gehdrenden
Bauteile und Baugruppen,
wie z. B. Kleppbkoden,
Spriegel, Planenrahmen,
Planenteil Gestédnge
und,Winkelhebel)
2 Kleppboden 2.30.0-03,02.01:00{C) 3
(geschweildt, lackiert
mit Winkelhebeln, Ein-
laufkeilen und Schar-
nieren)
3 Einlaufkeil 2.30.0~-03,02.01:28(4) B x
{(am Kleppboden)
4  Einleufnese 2.30.0-03.02.00:01(4) B x
{am Aufbsurshmen)
Dichtband g 2.30,0-03.02.00:17{(~) b =

L) |

(Abdichtung zum Dach)
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1.{d. Henennauns Jeichnungs-iir. Dezug

S arcide, TGL
2 Stanpenschernier 2.30.0-03.02.01:30(3) 5
7 Spennverschlul; G3ZS 0004/161 B

nhinten, links und
vorn, rechts

8 Spennverschluf; G2ZS 0004/162 B-
hinten, rechts und vorn
links (Bardwapdverschluh
vom kulticer)

G  Spriegel, vorn 2.30,0-03,02.02:00(3) B
10 Spriegel, mittig 2.30.,0-03.02.03:00(1) B
11 Spriegel, hinten 2.30.0-03.02.04:00(2) B
12 Gestdnge (hinten, links 2.30.0-03,02.05:00(2) B
und vorn rechts) '

13 Gestznge (hinten, rechts 2.30.0-03.02.06:00(2) B
und vorn, links)

14 Planenteil 2e30,0-03.02,07:00(1) B

15  Spennschnur, komplett 2. 30.0.03,.02,07:01(4) L

16 Planenrehmen 2.30.,0-03,02.08:00(1) B

17  winkelhebel (hinten, 2.30,0-03.02.09:00(1) B
links und vorn, rechts)

18  Winkelhebel (hinten, 2.30.0-03.02.10:00(1) B
rechts und vorn, links)

19 Fengter fiir Planenteil B

Halterungen fir Kraftstoffkanisier

1 Befegtigung fir XKreft- 2.30.0-04.01.00:00(7) B
stof fkan¢ster, 1ink§

2?2 Befestigung fiir Kraft- 2.30.0-04.02.00:00(1) B

stoffkanister, rechts
Hydreulikanlage
1  Lagerbock (hinten, 2.30.0-05,.01.00:00(3) B
rechta und vorn, links)

2 Legerbock (ninten, links %.30.0-05,02.00:00(3) B
und vorn, rachts)

3 Crundplatte 2.30.0-05.03,00:C0(2) B

{fir Bydraulikeinheit
~inten, racnts)}
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Benennung

Zeichnunga-Nhr,
Grole, TCL

L1

)
A

4 Begrenzungsbiigel
(um Hydreulikeinheit)
P Schutzbigel
(am Arbeitszylinder)
6 Droesel-Rickschlagventil
7 . Kolbenpumpeneinheit
8 Wegeventil
9 Druckbegrenzungsventil
10 Rickschlagventil
11 Absperrventil
5 Fliigsigkeitsfilter
13 Arbeitsgszylinder
14 Kolbenstengenkopf
15 Schlauchleitung
16 Verschraubung (T-fdrmig)
17 Verbindungsstutzen
(winklig) _
Uberwurfomutter
Schneidring
18 Einschraubsgtutzen
Dichntring
Heizung &
1 Helzung
(mit allen Einzelteilen
und Beugruppen)
2 Heizgerdtekonsole
(Rahmen)
3 Heizungskasien
4 Heizungsdeckel
5 Yarmluftkrimmer
6 VWarmluftverteilung
T lappenvielle e
a Federfihrunsz

2.30.0-05.04,0C:00(1)

2- 3C1 D"‘C'E -Gs ..'E":G

:00(3)

2.30.0-05.06,.00:00(3)

L 16-2,5-2

- TGL

B-75.3%01.3x20.1 TGL

CHS 10-2-02 AN
A 8-16-01
B 8-16
ACC 16/1-63
B 1-32/14x200
A 2-32/16
AA 8x500
Q 10-32
L 10-05
A 10x32
10-63

12x10-16
A 16x20

2.30.0-06.00.00:00(0)

2.30.0-06.01.0C:0C(1)

2.30.0=06,02.00:00(1)

2.30.0-06,.C4.0C

2.30.0-06.03.Ct

:00{ 3)

:0Q(2)

2,30.0-06,05.00:00(1)

2.30,0-06,00,01
2.30.0-06,00,.0¢
41

1 (00{4)

-Gu(4a)

10875
10925
10947
10969
2515
21541
10506
21549
18110

0-2353
0-3905

0-3870
0-3861

EE S

0-7603

td

Lo

oo om

i
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I.fd. Benennung Zeichnungs-Nr. Bezug

5 o - arfe, TGL
o sestingeflihrung 2.30.0-06.00.03:00(4) B
10 Cestdnge 2.30.0-06.00.00:11(4) B
11 Heizgerst Typ 256,01 B
(mit Kraftstofibehiélter
und Zubehdrteilen)
Hinweig: Ersetzteile fur Heizgerdt siehe Bedienungs-
anweisung
12  Stengenschernier C 32x1, 5x1380 TGL 2881702 B
(fir Heizungsdeckel)
13 Zylindereinbauschlol Z 3, 2 Schlisggel B
14 Schnellverschlui3 3
(fiir Helzungsdeckel)
Tische
1 Lichttisch, grof 2.30.0-07.01.00:00(1) B
(komplett, einschliefll.
Elektroanlage)
2 Tischgestell 2.30.0-07.01.01:00(2) B
3 Lichttischeinsatz 2.30,0-07.01,.02:00(0) B
& Lichttisch, klein 2.30.0-07.02.00:00(2) B
(komplett, einschlieBl.
Elektroanlage) -
5 Tischgestell 2.30.C-07.02.01:00(2) B
S Lichttischeinseatz 2.30.0-07.02.02:G0(1) B
7 Schreibmegchinentisch 2.30.0-07.03,00:00(1) B
(komplett, mit abklapp~
barer Tischplatte)
8  Arbeitstisch 2.30.0-07.04.00:00( 3] B
(kompleti, mit Tisch-
pltte)
3 Tischverspannune 2. 30, =07 . 05.00: 00 3) B
(Zwinge zum Verspannen
der Tische in Transpori-
ctelliuns)
inneneinbay
1 Lagerunz fir Ausristung £, 30008 01, 00508 10) B
(unter grolem Licht-
tisch)
2 Lertenbehiilter, komplett 2.30,0-08.02.00:00(2) E

?

Ae



i | ] £ L < F\.: % e g ®T *
Lfd. Benennung Zeichnungs=-Iir. Bezug
T - B fn i T
Nr. Lrode, PCL

3 Fullbodernbefaestisung 2. 30.0-08.C4.00:cu(4) ;3
(fiir Tische, Stanl-
gschrinke usw,)

& Stahleschrank, links 2.20.0-08,05.00:00(0) B

S Stahlechrank, rechts 2.30.0-08,06.00:00(0) B

6 Halterung fiir Elektro- 2.30.0-08.07.00:00(1); B
heizkGOrper

7 Datenendplsatz BRS - DEP B

Nachgichtentechnik

1 Anschluflkesten, links 2.30.0-09,01,00:00(1) B
(komplett, mit Geh&Zuse,
AnschluBtafel-links
und Grundrshmen)

p AnschluBkesten, rechts 2.30.0-09.02.00:00(1) B
(komplett mit. Gehiuse,
Anschlultafel-rechts
und Grundrzhmen)

3 Kabeldurchfihrung, links 2,.30,0-09,03,00:00(1) B
(mit Deckel, komplett o
filr innen und auflen)

4 Kabeldurchfiihrung; rechts 2.30.0-09.04.00:00(1) B
(mit Deckel, komplett
fiilr innen und aulen)

Hinweis: Spezielle Ersatzteile fir die nachrichtentechnische
Anlage wie Kabel, Steckdosen, Stecker, Sicherungen
usw. sind sus der Dokumentation fiir die nachrich-
tentechnische Anlage des VEB Nachrichtenanlagenbau
Dresden zu entnehmen.

.
i

Elektroanlage
1 Schalttaefel 2.30,0-10,01,00:00(0) B
(vollstédndig susgeriistet)
2 Schelttefelrshmen 2.30.0-10,01,01:00(2) B
3 Schalttafelgehiuse 2.30,.0=30.01,02:00(2) B
4 Deckenleuchte 5381-1100-52 bleu B

{{iber Schalttafel)
5 Kleinbeleuchtungslampe 24 Y; 25 W BA 158 TGL 8724 H
& GlUhlampe AND 225 V; 40 W-E 27 TGL 9477 H

7 Meldeleuchte rot 6 H
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TGL 8624

&4

Lf4 Benennun: Zeichnunga-Nr, Bezug
r., Gr&éle, TGL
3 Glimmlempe R 31/21 H
9 Leitungsschutzschealter AVWL 25 H
10  Leitungsschutzschselter AWL 16 K
11 Leitungsschutzschelter AWL 10 H
12 FI-Schutzschelter r1-25.4 30 K 30 H
13 Nockenschalter 13633131 4435 3775 313000 H
(fiir Einspeisung
220/380 V)
Prontplatte 13633131 4420 0701
Knebel 13633131 4455 0015
14 Nockenschalter 13633131 2800 Q160 313000 H
(fir Beleuchtung )
Frontplatte 13633131 3620 0701
Knebel 13633131 3655 0015
15 Batterie-Hauptschalter Kenn-Nr. 8610.4 H
16 Steckdose (24 V) Kenn-Nr. 8020,101
17 Sicherungsdose (8-polig) Kenn-Nr. 8811.11 H
Ein-_ und Ausgpelsung
18  Anbaustecker AS 25-380-4 TGL 57-1029 H
19  Anbaustecker - AS 10-250-3 TGL 57-1024 H
20 Anbausteckdose AK 25-380-4 TGL 57-1030 H
21 Anbausteckdose AK 10-250-3 TGL 57-1030 H
22  tpparateklemme Kenn-kr. 906/600 H
Liftereinbeu_und_Tirkontaktschalter ‘
23 Fengterliifter N 612 H
24 StoBeltaster GWU 1
Deckenbeleuchtung und Dechfensterverdunklung
25  Kabelkansl 2.30.,0-10,03,00:00(1) B
26 Deckenleuchte 220 v/24 ¥V H
Kenn-Nr. 0602-230e
2y Leuchtstofflampe LS 20 NeutralweiBl 20 H



Lfd. Benennung Zeichnungs-Nr. Bezug
Nr, Grofe, TGL

i

28 -Hleinheleuchtungﬁlampe 24 ¥, 25 W, BAISA TGL 8724 H
29 Rollo 53
(Ausfihrung wie Tiir)

Elektroinstelletion-Stirnwand

L CHEEE . . ___ S T

30 Kebelkanel - vorn, links 2.30.0-10.04.01:00(1) : B
31 Kabelkansel - vorn, 2.30.,0~10.04,02:00(3) B
rechts
g b Einbausteckdose BE TGL 200~-3835 H
33 Weimar-Quarz-Uhr Kaliber 62-51 @ 186 H
34 Zelle R 14 H
Betterieblock mit Lade- 2.30.0-10,05.00:00(1) B
erat
kﬂmplett mit Batterien
und Ladegeriét)
36 Rahmen 2.30,0-10,05.01:00(2) B
37 Batterieabdeckung 2.30.0-10.05.02:00(3) B
38 Halbleiter-CGleich- , GU-2-E 24=12/10 B¥ ue H
richtergerdat
39 Batterieklemme 50 A plus Kenn-Nr, 4060 H
40 Batterieklemme 50 A minug " " 4061 H
41 Bleibatterie | 12 V, 56 Ah TGL 10241 H
42 Zentrale Entgasungsein- 12 V, 56 Ah - KSB H
richtung fiir Batterie :
473 Sicherungsdose (4-polig) Kenn-Nr. 8811.8 o
Elektroinstelletion-Lichttisch, grof/ Lichttisch, klein
44" TLeuchtstofflampe LS 20 keutralweild 20 H
GL 8624
45 Anbau-Lzmpenfessung Fenn-Lir. 23074.27 3
46 inbau-Lampenfassung Kenn-Kr, 23074.26
47 Starter 5t 65 3!
43  Vorschaltgerit - LIGu 20 TGL 2816 X

49 zinbauschalter LA 1/1 T2l 200-3%33 H



Lfd., Benennung Zeichnungs-Nr. Bezug

NT. ' Grole, TGL
50 Einbeugteckdose BE - TGL 200-3835 H
51 Kupplungsstecker A TGL 6972 H

Elektro-Zubehor

-.l.l-—“-__gu_-

52  Kebeltrommel mit Ein- 2.30,0-12,03.00:00(1) > B
speisunggkabel 3x2,5 mmz; - |
25 m

53  Kabeltrommel mit Ein- 2.30.,0-12,04,00:00(0) B
speisungskabel 4x4 mmz;
50 m

54 Adapter-Kabel 10 A; 0,5 m 2.30,0-12,05.00:00(4) B

55  Adapter-Kabel 40/25 4; 2.30,0-12,06.00:00(3) B
0,5 m f

56 Adepter-Kabel 63/25 A; 2.30,0-12,07.00:00(3) B
0,5 m

57 Erdungsstab KHN 28-613 B

58 Erdungsleitung 2.30.0-12,08,00:00(4) B

59  Adspter-Kabel 16/25 A; . 2.30.0-12.12.00:00(3) B
0.8 m

60 Mehrzweckleuchte . Typ 56500 H

61  Lampe AND 225 V 60 W - E 27 H

TGL 9477
62 Verlingerungsleitung 22068.2 (4 m Leitungslinge) H

16
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Arbeitszylinder B1-32[1L»200 TGL 10906

pﬁ____ﬂ_‘_,_-eS::hmuchtmlung AA 8x500 HFPS 18110

Absperrventil 8 §-160

TGL 21575 (Hovorieventil)

Druckbe%mnzungsvenlil CNS 10-2-02 AN
TGL 10847 |

\ Rﬂci_cscmﬁguanﬁl AB-16-01 TGL 10969

Wegeventil 8:-153x01.3+20.1 TGL 10825

Kotbenpumpeneinheit A 150-2,5-2 TGL10875
Flussigkeitsfiller ACC 61 -63, TOL 21541 .
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